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1 Einleitung

Mit der gehobenen Erlaubnis vom 3.4.2019 hat der Landkreis Harburg der Hamburger
Wasserwerke GmbH (nachfolgend Hamburg Wasser genannt) die Zulassung zur For-
derung von bis 18,4 Mio. m3® Grundwasser aus den Fassungen Nordheide West, Nord-
heide Ost und Schierhorn genehmigt. Im Mittel des 30-jahrigen Genehmigungszeit-
raums durfen 16,1 Mio. m8/a entnommen werden. Die Erlaubnis enthélt verschiedene
Beschrankungen fir den Brunnenbetrieb, Aufzeichnungs- und Untersuchungspflichten
fir die Grundwasserentnahme sowie Verpflichtungen zur Kompensation- und Scha-
densbegrenzung als auch eine umfangreiche Beweissicherung. Der Landkreis hat den
Sofortvollzug der Erlaubnis angeordnet.

Die durchzufihrende Beweissicherung stitzt sich im Wesentlichen auf den von Ham-
burg Wasser als Verfahrensunterlage vorgelegten Beweissicherungsplan. Dartber
hinaus gehende Anforderungen werden im Abschnitt A.V ,Beweissicherung“ der Zu-
lassung benannt bzw. ergeben sich aus der Anlage 1 des Bescheides. Nach dem Be-
weissicherungsplan soll ein Jahresbericht Uber Auswirkungen der Grundwasserférde-
rung zur Mitte des jeweiligen Folgejahres vorgelegt werden.

Im Rahmen der jahrlichen Beweissicherungsberichte soll auch Uber den jeweiligen
Umsetzungsstand der Ausgleichs- und ErsatzmaBnahmen sowie des MaBnahmen-
plans WRRL berichtet werden.

Der vorliegende Bericht bezieht sich hinsichtlich der Beweissicherung mit einigen Aus-
nahmen auf das Berichtsjahr 2019, bezlglich der MaBnahmenumsetzung wird der
aktuelle Stand (Juni 2021) beschrieben. Die Ergebnisse der hydrogeologischen und
hydrologischen Beweissicherung werden in den Kapiteln 3.1 und 3.2 zusammenge-
fasst. Detaillierte Informationen zu diesen Themenbereichen sind in den ausfihrlichen
Fachberichten (Hydrogeologie, Hydrologie) enthalten. Weitere Untersuchungsberichte
befinden sich noch in Vorbereitung (Landwirtschaftliche Beweissicherung) oder liegen
dem Landkreis bereits vor (Makrozoobenthos, Diatomeen/Makrophyten).

2 Hinweise zum Berichtsjahr 2019

2.1 Niederschlage und Temperatur

Das Berichtsjahr 2019 war, wie auch das Jahr 2018, durch eine ausgesprochene Frih-
jahrstrockenheit gekennzeichnet. Die Jahressumme der Niederschlage an der DWD-
Station Soltau erreichte zwar noch 86% des langjahrigen Mittels (im Vergleich zu 64 %
des langjahrigen Mittels in 2018), die fir die Vegetation besonders wichtigen Monate
April bis Juni waren aber vergleichbar trocken wie das vorangegangene Jahr (Tab. 1).
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Tabelle 1: Monatsniederschlage an der DWD-Station Soltau 2010 bis 2019 im

Vergleich zum langjahrigen Mittel (Quelle: CAH, 2021a)

Niederschlag (mm)

Jahr 1 9%0- 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019
2019

Jan 82,7 26,9 58,8 | 145,4 771 36,4 93,2 68,9 68,8 99,3 83,5
Feb 69,8 42,2 51,0 26,3 40,7 29,2 25,8 90,5 49,3 4,7 23,8
Mar 66,1 74,2 8,1 11,4 17,7 16,7 66,4 38,4 67,4 45,8 78,7
Apr 46,7 31,1 20,2 33,4 27,0 53,0 27,5 57,3 35,9 76,0 20,2
Mai 56,3 60,3 50,5 26,9 | 1344 92,7 34,4 55,9 73,9 15,0 38,8
Jun 65,5 22,4 | 108,9 56,6 72,8 48,4 22,4 96,2 | 144,8 30,0 53,1
Juli 85,6 19,1 | 118,7 84,7 13,2 | 101,4 | 117,0 77,4 | 129,7 41,7 51,5
Aug 69,1 | 147,0 | 119,5 89,6 22,9 55,9 | 130,3 40,7 72,3 27,8 50,3
Sep 69,0 | 107,8 58,3 39,3 74,5 14,4 76,1 26,2 86,7 33,3 80,2
Okt 66,0 37,1 88,2 74,2 57,9 47,4 48,2 27,3 88,7 40,1 | 112,2
Nov 71,2 75,0 1,8 40,9 71,0 18,5 | 121,3 51,1 75,5 13,1 70,8
Dez 79,1 64,0 | 125,7 79,0 455 | 112,9 52,2 43,4 74,3 | 104,6 50,8
Jahressum. | 827,0 | 707,1 | 809,7 | 707,7 | 654,7 | 626,9 | 814,8 | 673,3 | 967,3 | 531,4 | 713,9

7 vom 86% | 98% | 86% 79% | 76% | 99% | 81% | 117% | 64% | 86%

@ 1990-2019

Die monatlichen Niederschlagssummen der Jahre 2018, 2019 und dem Mittel 1990 -
2019 sind in Abbildung 1 dargestellt. Im Vergleich zum Jahr 2018 und dem @ 1990-
2019 regnete es im Jahre 2019 in den Monaten Marz, September und Oktober mehr
als im langjahrigen Mittel, in den Gbrigen Monaten weniger.
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Abbildung 1: Niederschlagssummen in den Jahren 2018 und 2019 im Vergleich zum
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Der im Vergleich zu 2018 etwas héhere Jahresniederschlag wurde durch Uberdurch-
schnittliche Niederschlagsmengen im September und Oktober erreicht.

2.2 Klimatische Wasserbilanz

Aufgrund der geringen Niederschlage und der Uberdurchschnittlich hohen Sommer-
temperaturen ergab sich eine stark negative klimatische Wasserbilanz in den Som-
mermonaten, die allerdings nicht so extrem ausfiel wie im Vorjahr (Abb. 2).
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Abbildung 2: Monatliche klimatische Wasserbilanz im Gebiet Nordheide in den Jah-
ren 2016 bis 2019 (Quelle: Geries Ingenieure, 2021)

Aufgrund der ausgepragten negativen klimatischen Wasserbilanz stellten sich fir die
Bbéden hohe Wasserdefizite zum Beginn der Wintermonate ein. Die Grundwasserneu-
bildung war dementsprechend im Winterhalbjahr 2019/20 sehr niedrig und setzte auch
erst sehr spat ein.

2.3 Grundwasserentnahme Wasserwerk Nordheide

Im Jahr 2019 sind insgesamt 15,3 Mio. m® Grundwasser geférdert worden. Die Férde-
rung war damit geringfligig niedriger als in dem Vorjahr (2018: 15,61 Mio. m3). Die
zugelassene jahrliche max. Gesamtentnahmemenge von 18,4 Mio. m® wurde nicht
Uberschritten, ebenso wurde die im Mittel zugelassene Menge von 16,1 Mio. m3%a ein-
gehalten (FUr das Jahr 2019 ergibt sich aufgrund der Férdermengen aus der Erlaubnis
von 2004 und des neuen Wasserrechts ab April 2019 eine Enthahmemenge von 16,0
Mio. m3).
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Abbildung 3 zeigt die monatliche Grundwasserentnahme in den beiden Fassungen
Nordheide West und Nordheide Ost im Jahr 2019.
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Abbildung 3: Monatliche Grundwasserférdermengen im Wasserwerk Nordheide 2019

Im Jahre 2019 wurden Uber die Fassung West Grundwasser einer Menge von
5.541.205 m® gefordert. Die zugelassene Hochstentnahmemenge von 6,5 Mio. m3
bzw. die im 10-Jahres-Mittel einzuhaltende Menge von 5.848.920 m3 wurde unter-
schritten.

In der Fassung Ost wurden im Jahre 2019 insgesamt 9.758.309 m® Grundwasser ge-
fordert. Auch hier wurde die zugelassene Hochstentnahmemenge von 10,1 Mio. m?
bzw. die im 10-Jahres-Mittel einzuhaltende Menge von 10.042.800 m3 unterschritten.

In der Fassung Schierhorn wurde im Jahre 2019 kein Grundwasser gefdrdert.

Die maximalen Férdermengen an einzelnen Tagen und Monaten sowie die Gesamt-
férdermenge flr die verschiedenen Brunnen sind den Tabellen 2 und 3 zu entnehmen.

Abb. 4 zeigt die Lage der einzelnen Brunnen.



£ N HAMBURG

Trinkwassergewinnungsgebiet Nordheide:
. 9 9sg e WASSER
Jahresbericht 2019 N TTASE
355.‘:000 3550I000 3555:000 3570.000 357!':000
= oL M NGy LK Harburg 5 =
(= - N\ (=
I W, O
o S5t L =
t : ‘ < > \:w gnstedt
o o
=1 =1
=3 | ©
8 8
2 2
Wasserwerk Nordheide
| (Q Grundlastbrunnen
i A\ Reservebrunnen
: () Y- i i A J ‘ - © Spitzenlastbrunnen
* LK-He’_fideik-"efs | A SN Undeloh o Rohwasserleitung
Variante A2 I | i ) . N Hinlergrund: Digitale Topographische Karte 1:100.000
L] L] L] L] L]
3555000 4560000 3565000 3570000 3575000

Abbildung 4: Ubersicht zur Lage der Grundlast-, Reserve- und Spitzenlastbrunnen,
der Brunnen O16 wurde zwischenzeitlich zurlickgebaut
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Tabelle 2: Ubersicht im Jahr 2019 geférderter Grundwassermengen Wasser-
werk Nordheide, Fassung West

m3/Tag m3/Monat @ mé/Jahr ms/Jahr
Brunnen im Zehn-Jahres-Mittel

erlaubt/ist erlaubt/ist erlaubt/ist (nur 2019)* erlaubt/ist

2.400 74.400 74.400

Gt 1.031 2.323 8.318
2.400 74.400 394.200 74.400

W2 ™1 904 2317 384.957 8.525
1.200 37.200 394.200

W3 ™ 7213 | 36.465 368.114
2.400 72.000 70.080 72.000

W4 5 381 12.083 52452 52.452
2.400 74.400 648.240 876.000

W5 ™ %235 | 67.194 653.431 653.431
2.400 72.000 70.080 72.000

W6 %415 | 22411 52564 52.564
2.400 74.400 876.000

WO ™ %440 | 73343 506 441
2.400 74.400 1.350.000 876.000

W10 ™ 5435 | 70.685 1.575.209 523.789
2.400 74.400 876.000

Wit 75 451 69.816 504.979
2.400 72.000 70.080 72.000

W12 ™ 5359 | 20599 55.715 55.715
2.400 74.400 648.240 876.000

WIS ™ %440 | 73.270 622.500 622.522
1.920 57.600 57.600 57.600

W14 ™ 801 11.251 43238 43.238
2.880 89.280 788.400 1.051.200

WIS ™5 861 88.457 547 200 547 220
2.880 89.280 788.400 1.051.200

W16 ™ 5946 | 88442 860.687 860.687
2.880 89.280 963.600 1.051.200

WI7 ™ 5862 | 88.633 693.208 693.208
. 5.848.920 6.500.000

Jahressummen Nordheide-West 5 541.205 5541 205

Reservebrunnen Spitzenlastbrunnen FFH-Gebiet Nr. 70

*) Zehn-Jahres-Mittel erst bestimmbar ab 2029
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Tabelle 3: Ubersicht im Jahr 2019 geférderter Grundwassermengen Wasser-
werk Nordheide, Fassung Ost
m3/Tag m3/Monat @ mé/Jahr m3/Jahr
Brunnen im Zehn-Jahres-Mittel

erlaubt/ist erlaubt/ist erlaubt/ist (nur 2019)* erlaubt/ist

o1 2.400 74.400 840.960 876.000
2.449 73.570 821.343 821.343

02 2.880 89.280 797.160 1.051.200
2.825 86.713 827.612 827.612

03 2.640 81.840 797.160 963.600
2.640 80.558 804.406 804.406

04 2400 74.400 657.000 876.000
2.432 73.534 633.731 633.731

05 2.400 74.400 657.000 876.000
2.382 73.659 689.550 689.550

06 2.400 74.400 692.040 876.000
2.441 69.933 703.723 703.723

o7 2.400 74.400 665.760 876.000
2.379 73.194 694.285 694.285

08 2.400 74.400 665.760 876.000
2.440 73.344 680.518 680.518

09 1.680 52.080 613.200 613.200
1.759 48.196 420.804 420.804

010 2.880 86.400 86.400 86.400
2.839 16.161 69.326 69.326

o011 2.400 72.000 70.080 72.000
2.346 11.462 54.104 54.104

012 2.880 89.280 1.024.920 1.051.200
2.928 88.099 1.000.653 1.000.653

016 1.920 57.600 57.600 57.600
(in 2010 0 0 0 0

stillgelegt)

020 2.400 74.400 805.920 876.000
2.450 73.854 707.370 707.370

021 2.880 89.280 797.160 1.051.200
2.874 85.760 840.720 840.720

022 2.400 72.000 70.080 72.000
2.364 18.928 54.130 54.130

023 2.400 72.000 70.080 72.000
2.355 9.993 52501 52.501

024 2.400 74.400 674.520 876.000
2.449 73.448 703.533 703.533

. 10.042.800 10.1000.000

Jahressummen Nordheide-Ost 9.758 309 9.758.309

Legende: Spitzenlastbrunnen farblich hinterlegt

*) Zehn-Jahres-Mittel erst bestimmbar ab 2029

Fir jeden einzelnen Brunnen und fir die Brunnengruppen W1, W2 und W3 sowie W9,
W10 und W11 wurden die maximal zuldssigen Jahres-Hochstmengen eingehalten. In
den Tabellen 2 und 3 sind die Brunnen gekennzeichnet, an denen in 2019 geringflgig

7
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mehr Wasser entnommen wurde, als dem zulassigen 10-jahrigen Mittelwert entspricht
(zum Beispiel Brunnengruppe W9 bis W11). Diese missen in den Folgejahren mit
geringerer Entnahmemenge betrieben werden. Diesen gekennzeichneten Brunnen
stehen Brunnen gegenuber, an denen die Entnahmemenge unter dem 10-jahrigen
Mittel lag. Ein exakter Ausgleich und die Einhaltung des Mittelwerts an allen Brunnen
ist aufgrund von unterschiedlichen taglichen Bedarfsanforderungen der anderen
Werksgruppen, anfallenden Wartungsarbeiten und Reparaturen an einzelnen Brunnen
in einem einzelnen Jahr férdertechnisch nicht oder nur schwer umsetzbar und nur Uber
einen langeren Zeitraum moglich. Auch konnte die Fassung Schierhorn bisher noch
nicht einbezogen werden. Die Abweichungen von dem vorgegebenen 10-jahrigen Mit-
telwert waren in 2019 aber gering.

Die zuldssigen monatlichen Hochstmengen wurden ebenfalls eingehalten. Bei den
taglichen Entnahmemengen gab es an einzelnen Brunnen geringfiigige Uberschrei-
tungen, die zum Teil auf verfahrenstechnisch bedingte Ungenauigkeiten bei der Justie-
rung der Férderraten von Férderpumpen, Druckschwankungen durch die In- und Au-
Berbetriebnahme von einzelnen Brunnen sowie auch die Umstellung von Sommer- auf
Winterzeit Ende Oktober zurtickzuflihren sind. Details zu den einzelnen Brunnen sind
dem Fachbericht Hydrogeologie (Anlage 1) zu entnehmen.

2.4 Wasserqualitat

Die Rohwésser im Bereich der Nordheide sind gem. Zulassungsbescheid des Land-
kreises Harburg vom 03.04.2019 entsprechend der jeweils aktuellen Regelungen und
Handreichungen (z.B. RdErl. d. MU v. 20.03.2019 [Nds. MBI. 2019, S.599]) zu unter-
suchen. Der Runderlass unterscheidet zwischen einem jahrlichen Basismesspro-
gramm und einem zusétzlichen Erganzungsprogramm, welche alle drei Jahre durchzu-
fUhren ist.

Die von HWW durchgefiihrten Rohwasseruntersuchungen umfassen ein breites Pa-
rameterspektrum, das weit Gber die Anforderungen des Runderlasses vom 20.3.2019
hinausgeht. Im Bereich der organischen Spurenanalytik wird fir Férderbrunnen bzw.
Grundwassermessstellen ein umfangreiches Untersuchungsprogramm auf Pflanzen-
schutzmittel und deren Metabolite, sowie Arzneimittel, leichtflichtige aromatische und
chlorierte Kohlenwasserstoffe, PAKs und phenolische Komponenten sowie TOC
durchgefihrt.

Im Berichtsjahr 2019 wurde fir eine Teilmenge der Brunnen das Erganzungspro-
gramm durchgefihrt, fir das ein Rhythmus von drei Jahren vorgegeben ist. Die noch
ausstehenden Brunnen werden in den beiden Folgejahren untersucht.

Eine Zusammenstellung der Ergebnisse der Rohwasseruntersuchungen an den Brun-
nen far ausgewahlte Parameter findet sich im Anhang I.

Die Rohwasserbeschaffenheit zeigt keine signifikanten Beeintrachtigungen fir die
Verwendung als Trinkwasser. Es sind lediglich die Eisen- und Mangan-
Konzentrationen zu nennen, die zwar tber dem Grenzwert der Trinkwasserverordnung
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liegen, aber im Aufbereitungsprozess zum Reinwasser bei der Wasseraufbereitung
entnommen werden. Eine Exemplarische Reinwasseruntersuchung findet sich in An-
hang Il.

Aus hydrogeochemischer Sicht stellen die ermittelten chemischen Untersuchungser-
gebnisse keine Auffélligkeit dar, da die Werte im typischen Wertebereich fiir vergleich-
bare Grundwésser liegen.

Flr die untersuchten organischen Parameter wurden der Grenzwert nach Trinkwas-
serverordnung bzw. der gesundheitliche Orientierungswert sicher eingehalten bzw.
waren diese nicht nachweisbar. Hierzu gehéren u.a. Pflanzenschutzmittel und Arznei-
mittel sowie deren Abbauprodukte, LHKW/BTEX, PAKs und Phenolverbindungen.

Lediglich im Brunnen W12 konnten erstmalig PSM-Metabolite in geringen Konzentrati-
onen, weit unterhalb des gesundheitlichen Orientierungswertes (GOW), nachgewiesen
werden. Abweichend von allen anderen Foérderbrunnen weisen die Rohwasser des
Brunnen W12 messbare Nitratkonzentrationen auf. Die Entwicklung der Stoffkonzent-
rationen wird in den nachsten Jahren intensiv beobachtet.

Im Zusammenhang mit dem Schadensfall Wintermoor sind entsprechend der Auf-
zeichnungs- und Untersuchungspflichten nach A.lll Ziffer 3 a des Bescheides Mess-
stellen halbjahrlich untersucht worden. Bis auf zwei Messstellen (WR2.1 und NB10.1)
konnte diesbeziglich untersuchter Parameter (2-Methyl-4-Chlor-Phenol und 3-Methyl-
4-Chlor-Phenol) kein positiver Befund ermittelt werden. In den beiden genannten
Messstellen waren die ermittelten Konzentrationen im Vergleich mit den Vorjahren
weiter rucklaufig (ndhere Angaben siehe Anlage 1: Fachbericht Hydrogeologie).

3 Ergebnisse der Beweissicherung

3.1 Hydrogeologische Beweissicherung
3.1.1 Hinweise zur Methodik

Gemal Anlage 1 der gehobenen Erlaubnis sind im Rahmen der Beweissicherung an
128 Grundwassermessstellen im oberen Quartargrundwasserleiter, 80 Grundwasser-
messstellen im oberen Hauptaquifer und 107 Grundwassermessstellen im unteren
Hauptaquifer die Standrohrspiegelhéhen zu messen. 12 Grundwassermessstellen
wurden im oberen Quartargrundwasserleiter (Q0, Q1) neu hergestellit.

Die Lage der Grundwassermessstellen ist auf den Anlagen zum Beweissicherungsplan
(CAH, 2017) dargestellt (dort: Anlagen 2 bis 4). Die Messstellen kénnen dort mit Hilfe
der Suchfunktion des pdf-Readers rasch aufgefunden werden. Ausschnittkarten zu
einzelnen Bereichen finden sich aber auch im Hydrogeologie-Bericht (Anlage 1).

Die Anlage 5 des Hydrogeologie-Berichtes enthalt fir alle Grundwassermessstellen
einen Steckbrief, der die wichtigen Kennwerte umfasst. Hierzu gehdéren:
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» Messstellenbezeichnung,

+ Koordinaten und NN-H6he der Messstelle,

» Lage der Filterstrecke,

» Bezeichnung des Grundwasserleiters,

» Grundwasserganglinie seit Beginn der Aufzeichnungen an dieser Messstelle,

» Grundwasserganglinie der letzten 5 Jahre,
» Mittelwert und 5% sowie 95%-Quantil des GW-Standes der letzten 30 Jahre,

* Monatliche Maximum, Minimum und Mittelwerte des GW-Standes fiir das
Berichtsjahr,

» Abweichungen der Monatsmittelwerte des Berichtsjahres gegeniber dem

Vorjahr,

» Abweichungen der Monatsmittelwerte des Berichtsjahres vom 30-jahrigen

Mittelwert 1990-2019.

Eine bestimmte Messstelle kann in dem sehr umfangreichen Dokument ebenfalls mit
Hilfe der Suchfunktion des pdf-Readers rasch aufgefunden werden. Der Steckbrief gibt

einen vollstandigen Uberblick Gber die Entwicklung der Grundwasserstande an dieser
Messstelle. Beispielhaft wird hier der Steckbrief fir die Messstelle WR3 gezeigt. Die
Ganglinie dieser Messstelle wird im Kapitel 3.1.2 naher erldutert.

Beweissicherung fiir das Wasserwerk Nordheide: Messstellendatenblatt fiir das Berichtsjahr 2019

Messstelle: WR3

R: 554612 H: 5893401
GOK:59 m U NHN

Filteroberkante: 11 m 4. NHN
Filterunterkante: 9 m . NHN

Grundwasserleiter:
Niveau Unterer Hauptaquifer

&

Anlage:

Plannummer:

W

VergroRerung letzte 5 Jahre

Berichtsjahr 2019
Vegetationsperiode

Zeitraum Jan Feb Mrz Ape Mai Jun ul Aug Sep Okt Now Dez @ Apr -Sep [

Max 56,78 56,77 56,84 56,76 56,61 56,47 56,33 56,22 56,17 56,53 56,59 56,66 56,43 56,56

G Wiitel 56,72 56,73 56,80 56,68 56,56 56,44 56,30 56,21 56,16 56,42 56,58 56,64 56,39 56,52

Min 56,62 56,70 56,73 56,62 56,50 5638 56,24 56,18 56,15 56,27 56,56, 56,60 56,34 56,46

ke schune pepentber Mittel 081 059 039 049 0a 031 033 028 028 001 021 014 035 0328
Vorjahr (2018}

“Abweichung gegeniber

30-shrigem Mitcel* Mittal 0,30 037 036 04z 043 043 043 0,54 057 034 022 02 048 039

(1990 bis 2019)

* 30-jahriger Mittelwert aller Monatsmitte! fur jeden Kalendermansat
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Abbildung 5: Beispiel fir einen ,Messstellen-Steckbrief* aus der Anlage 5 zum Hyd-
rogeologie-Bericht, hier: Messstelle WR3

Im oberen Feld findet sich die Grundwasser-Ganglinie seit Beginn der
Aufzeichnungen, in diesem Fall seit 1967. Darunter folgt die Ganglinie fir die letzten
5 Jahre. Im unteren Feld sind die statistischen Kennwerte (Monatsmittelwerte etc.)
aufgeflhrt.

Fir die Bewertung der 6kologischen Auswirkungen der Grundwasserentnahme sind
insbesondere die Grundwassermessstellen relevant, die mit Hilfe des Wiener-
Mehrkanal-Filters (WMF) auswertbar sind. Das Verfahren beruht auf der Ableitung von
unbeeinflussten Wasserstandsganglinien fir die jeweilige Prifmessstelle aus der
Korrelation mit Messdaten anthropogen unbeeinflusster Referenzmessstellen.
Hierdurch kénnen nicht klimatisch bedingte Veranderungen quantifiziert werden. Eine
férderbedingte Grundwasserabsenkung kommt in Betracht, wenn die so genannte
WMF-Differenz negativ ist und einen Wert von -0,1 m unterschreitet, dies entspricht
einem Absenkbetrag von 0,1 m und mehr. Werte zwischen 0,0 und -0,1 m werden
nicht als Anzeichen flir eine férderbedingte Absenkung gewertet, da die WMF-
Differenz auch ohne Fdérdereinfluss mit etwa +/- 0,1 m um den Nullwert schwankt. Bei
maBiger Kalibrierung kénnen auch gréBere Abweichungen auftreten. Die technische
Nachweisgrenze des Verfahrens liegt bei -0,1 m.

Eine nahere Beschreibung der Funktionsweise des Wiener-Mehrkanal-Filters findet
sich im Hydrogeologie-Bericht (CAH, 2021a).

Sofern die WMF-Auswertung eine forderbedingte Absenkung anzeigt, kann diese
durch HWW verursacht sein, sie kann aber auch auf Fremdeinflisse (z. B. sonstige
Trinkwasserbrunnen, Beregnungsbrunnen, Eingriffe in Gewasser, Entwasserungs-
maBnahmen) zurlckzufuhren sein. Eine Unterscheidung dieser Wirkfaktoren ist haufig
mit Hilfe einer differenzierten Ganglinienanalyse mdglich. Diese berlcksichtigt u.a. die
ermittelten Absenkungsbetrage an Grundwassermessstellen am gleichen Standort, die
in verschiedenen Grundwasserleitern verfiltert sind. So kann eine Absenkung im
oberflachennahen Grundwasser nicht gréBer sein als in tiefer liegenden GW-Leitern
oder im eigentlichen Entnahmehorizont. Ist dies dennoch der Fall, kann dies nur auf
andere, nicht mit dem Forderbetrieb der betrachteten HWW-Brunnen
zusammenhangende Eingriffe, wie etwa eine oberflachennahe Entnahme, z. B. fir
Beregnungszwecke, zurtckzufihren sein. Auch ist ein Fremdeinfluss anzunehmen,
wenn die WMF-Differenz nicht gleichsinnig mit einer Erhéhung der Enthahmemenge
an einzelnen Brunnen, etwa im Rahmen eines Pumpversuches, ansteigt bzw. bei
Rdcknahme der Férderung nicht ebenfalls zurlickgeht.

Auf der Grundlage der Differenzenganglinien in Verbindung mit den Férderdaten
einzelner Brunnen Uber mehrere Jahrzehnte lasst sich der Fremdeinfluss an einer
spezifischen Messstelle relativ gut abschéatzen. Er wird unterteilt in die vier Stufen
gering, erheblich, hoch und sehr hoch.
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Die wesentlichen Fragestellungen sind im Kontext férderbedingter Auswirkungen auf
das oberflachennahe Grundwasser zu sehen. Dementsprechend beschrénkt sich die
nachfolgende Datenauswertung auf Messstellen, die in den Grundwasserleitern QO
und Q1 verfiltert sind. Der Fokus liegt weiterhin auf Messstellen, die Anzeichen fir
einen Fordereinfluss aufweisen sowie Messstellen mit besonderen Auffalligkeiten.
Einen Gesamtuberblick vermitteln die umfangreichen Anhédnge zum Hydrogeologie-
Bericht (CAH, 2021a).

3.1.2 Generelle Entwicklung der Grundwasserstéande

Geringe Niederschlage in 2019 fahrten in Verbindung mit dem vorangegangenen Tro-
ckenjahr 2018 und der nur teilweisen Aufflllung des Bodenwasserspeichers im Winter
2018/19 zu einer deutlich reduzierten Grundwasserneubildung. Dies wirkte sich fla-
chendeckend mindernd auf die Héhe der Grundwasseroberflache sowie insbesondere
auch auf die Druckspiegelhdhen der tiefergelegenen Grundwasserleiter aus. Obwohl
gerade der Sommer 2018 als besonders niederschlagsarm wahrgenommen wurde,
trugen insbesondere die fehlenden Niederschlage im Winterhalbjahr 2018/2019 zu
einem weiteren Absinken der Standrohrspiegelhéhen bei.

Exemplarisch kann die Entwicklung der Grundwasserstande fir die durch die Grund-
wasserentnahme aus HWW-Brunnen nicht beeinflusste Messstelle WR3.1 (Abb. 6)
beschrieben werden.

Hier wurden Anfang des Jahres 2018 auch im Vergleich zu den seit den 1970ziger
Jahren aufgezeichneten Standrohrspiegelhéhen recht hohe Grundwasserstande ge-
messen. Die Trockenperiode des Jahres 2018 lie3 die Standrohrspiegelhéhen bis auf
nahezu Niedrigstdnde (Vergleichszeitraum 1990 bis 2019) absinken (siehe Abb. 6).
Die ab November 2018 einsetzenden Niederschlage flhrten nur zu einem geringen
Wiederanstieg im Winter. Im Januar 2019 lag der Wasserstand hier 0,61 m tiefer als
im Januar 2018. Im September 2019 lagen die Standrohrspiegelhdhen im Mittel noch
0,26 m unter dem Vergleichsmonat des Jahres 2018. Obwohl es also in 2019 mehr
regnete als in 2018, fielen die Wasserstédnde weiter ab. Erst die ab Oktober 2019 ein-
setzenden Niederschlage flhrten zu einem deutlichen Wiederanstieg.

Die beschriebene Entwicklung der Standrohrspiegelhéhen 2019 ist in &hnlicher Form
an allen Grundwassermessstellen der Beweissicherung wiederzufinden. Der starke
rein witterungsbedingte Abfall der Grundwasserstdnde um ca. 5-6 dm in den Jahren
2018 und 2019 fuhrte auch zu verringerten Abflissen in den Vorflutern. Eine Trennung
der witterungsbedingten Absenkung des oberflachennahen Grundwassers von forder-
bedingten Absenkungen ist mit Hilfe des Wiener-Mehrkanal-Filters zwar mdglich, die
6kologische Bewertung wird aber durch die extreme Trockenheit stark erschwert.

Eine néhere Beschreibung der Entwicklung der Grundwasserstéande im Entnahmeaqui-
fer und auch im oberflachennahen Grundwasser ist dem Hydrogeologie-Bericht zu
entnehmen (CAH, 2021a).
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Abbildung 6: Grundwasser-Ganglinie Messstelle WR3. Berichtsjahr 2019 farblich her-
vorgehoben

3.1.3 Messstellengruppe C: Bereiche mit Auswirkungen bisheriger Grundwas-
serabsenkungen auf Boden und Vegetation

Im Zuge der bislang durchgefuhrten Beweissicherung wurden Auswirkungen der bis-
herigen Grundwasserférderung auf Boden und Vegetation festgestellt. Die Lage der
betroffenen Gebiete sowie der relevanten Messstellen ist in den Anhéngen 1 bis 6 des
Beweissicherungsplans 2017 dargestellt. Zur Uberwachung dieser Flachen (an der
Oberen Este, am Wehlener Moorbach und in der Toppenstedter Aue) sind insgesamt
20 Grundwassermessstellen vorgesehen (siehe Hydrogeologie-Bericht). Die Lage der
Grundwassermessstellen mit WMF-Ergebnissen ist in der Abb. 7 dargestellit.
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Abbildung 7: Lage der Brunnen sowie der WMF-auswertbaren Grundwasser-
messstellen Gruppe C (Q0/Q1)

Tabelle 4 zeigt die Kennwerte fir die mit WMF auswertbaren Messstellen, die Anzei-
chen fur einen Fordereinfluss aufweisen (Q0 oder Q1-Messstellen). Angaben zu weite-
ren ebenfalls mit WMF auswertbaren Messstellen sind dem Hydrogeologie-Bericht zu
entnehmen. Die Angaben der Tabelle 4 beziehen sich nur auf die Vegetationsperiode,
da die férderbedingte Absenkung in der Vegetationsperiode hier die relevante GroBe
ist. Der Unterschied zu den WMF-Differenzen im Jahresmittel ist allerdings gering. Zur
Verdeutlichung des Witterungseinflusses werden neben den mittleren Flurabstédnden
im Trockenjahr 2019 auch die Flurabstadnde im Nassjahr 2017 mit aufgefthrt.
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Tabelle 4: WMF-Differenzen und Flurabstande in der Vegetationsperiode an

den WMF-auswertbaren Messstellen (Q0/Q1) der Messstellengruppe
C (Angaben in m, ausgenommen Spalte Fremdeinfluss)

Messstelle Gebiet WMEF- WME- Fremd- mogliche mittlerer mittlerer
Differenz  Differenz  einfluss, Absen- Flurabstand Flurabstand
2019 Mittelwert ca.” kung in der Vege- in der Vege-
2000- 2019 tationsperi-  tationsperi-
2019 durch ode 2019 ode 2017
HWW=**
FB19 am Weseler -0,17 -0,13 hoch nein 0,79 n.a.
Moorbach
stdostlich
Inzm{hlen
NB14.1 an der Schmalen -0,40 -0,34 hoch ca.0,2 1,70 1,48
Aue westl.
Schatzendorf
NB6.1 stidlich -0,32 -0,24 unklar ca.0,3 2,01 1,70
Handeloh
NHBF119 am Aubach -0,60 -0,52 hoch ca.0,3 1,22 0,88
nérdl. Garlstorf
NHBF139 Wehlener Moor -0,43 -0,45 sehr ca. 0,1 2,71 2,40
westlich Wesel hoch
NHBF144 westlich Wehlen -0,16 -0,33 erheblich 0,1-0,2 5,26 4,98
NHBF146 Este oberhalb -0,15 -0,20 erheblich 0,1-0,2 2,52 2,17
Cordshagen,
westl B3
NHBF167 Este oberhalb -0,39 -0,26 hoch ca.0,2 3,07 2,78
Cordshagen
NHBL7 am Aubach stdl. -0,24 -0,29 - 0,2-0,3 1,25 0,98
Toppenstedt

*: Einschatzung HWW auf der Grundlage einer differenzierten Ganglinienanalyse

**: Fur die 6kologische Bewertung wurden die nur qualitativ vorliegenden Angaben zum Fremdeinfluss gréBenord-
nungsmaBig abgeschatzt. Hierbei wurde der Fremdeinfluss bewusst niedrig angesetzt. Angenommen wurden folgende
Werte fir die prozentuale Héhe des Fremdeinflusses: gering: 10 %, erheblich: 25 %, hoch: 50 %, sehr hoch: 75%
Fremdeinfluss.

Laut Fachbericht Hydrogeologie (CAH, 2021a) sind aufgrund der im Wesentlichen un-
veranderten Fordersituation der Fassungen West und Ost des Wasserwerkes Nord-
heide keine nennenswerten Abweichungen von der Absenkentwicklung der Vorjahre
zu erwarten. Die WMF-Differenzen liegen fir 2019 im Bereich der jeweiligen langjahri-
gen Mittelwerte im Zeitraum 2000 bis 2019. Abweichungen in die eine oder andere
Richtung betragen nur wenige Zentimeter, ein genereller Trend ist nicht erkennbar. Im
Vergleich mit den deutlich héheren witterungsbedingten Grundwasserstandsschwan-
kungen haben die ermittelten Absenkungsbetrage keinen signifikanten Einfluss auf
den Ganglinienverlauf. Okologisch wirksam werden in erster Linie die witterungsbe-
dingten Niedrigwasserstande.
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An den Messstellen NHBF119 und NHBL7 am Aubach zwischen Toppenstedt und
Garlstorf wurde, wie in den vergangenen Jahren auch, eine férderbedingte und rein
auf HWW zuriickzufliihrende Absenkung von 2 bis max. 3 dm beobachtet. Die Flurab-
stdnde in diesem Bereich waren auch bei der ausgesprochenen Trockenheit im Be-
richtsjahr zu Beginn der Vegetationsperiode noch so hoch, dass ein geringer kapillarer
Aufstieg in den Hauptwurzelraum mdoglich war. Die Grlnlandbestdnde haben zwar
stark unter der Trockenheit gelitten, sie werden sich aber rasch wieder erholen. Die
vorhandenen Erlenbesténde dirften bei Flurabstanden von ca. 1,2 m im Mittel der Ve-
getationsperiode keine Probleme in der Wasserversorgung gehabt haben.

An den Ubrigen genannten Messstellen (im Estetal, an der Schmalen Aue) lag die auf
HWW zurlckzufihrende férderbedingte Absenkung bei 1 bis max. 2 dm. Auch hier
haben die Bestdnde unter der Trockenheit gelitten, die zusatzliche Absenkung wird
nicht zu 6kologisch signifikanten Auswirkungen auf Grinlandbestédnde (Feucht- und
Nasswiesen) oder Hochstaudenfluren geflhrt haben. Gravierende Bestandsumschich-
tungen sind nicht zu erwarten.

Wie sich die ungewdhnliche Aufeinanderfolge mehrerer Trockenjahren mit starker
Frihjahrstrockenheit 6kologisch auswirken wird, hangt auch von den Niederschlags-
verhaltnissen der kommenden Jahre ab. Diesbezlglich deutet alles darauf hin, dass
mit dem ,Normaljahr 2021 eine Stabilisierung der Grundwasserstande eintritt und kei-
ne starkeren Belastungen flr die Vegetation zu erwarten sind.

Leicht erhéht gegeniiber dem langjahrigen Mittel ist die WMF-Differenz an der Mess-
stelle NB6.1 stdlich von Handeloh &stlich der Eisenbahnstrecke. Fir diesen Standort
ist aufgrund des Ganglinienverlaufes ein Fremdeinfluss zu vermuten. Die Grundwas-
serganglinie zeigt, dass hier in 2019 GW-Sténde herrschten, wie sie auch zu Beginn
und zu Ende der 1990er-Jahre auftraten sowie auch nach dem Trockenjahr 2003.

3.1.4 Messstellengruppe D: Bereiche mit méglichen zukiinftigen Auswirkungen
auf Boden und Vegetation

Im Rahmen der UVS wurden Bereiche ausgewiesen, in denen erhebliche Beeintrachti-
gungen von Boden und Vegetation durch die beantragten Grundwasserentnahmen
nicht vollstandig ausgeschlossen werden kdnnen. Diese Bereiche sollen zukinftig mit
32 Beweissicherungsmessstellen berwacht werden.

Die Messstellen wurden so ausgewahlt, dass fur alle Bereiche mit etwaigen Beein-
trachtigungen Aussagen Uber die Grundwassersituation im quartaren Grundwasserlei-
ter getroffen werden kdénnen.

Die folgende Tabelle 5 zeigt die Kennwerte fur die mit WMF auswertbaren Messstellen
der Grundwasserhorizonte Q0 und Qf1, in denen WMF-Differenzen von -0,1 unter-
schritten wurden. Aufgenommen wurden aber auch einzelnen Messstellen in sensiblen
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Bereichen, die keinen Fordereinfluss aufweisen. Angaben zu weiteren ebenfalls mit
WMF auswertbaren Messstellen sind dem Hydrogeologie-Bericht zu entnehmen.

Tabelle 5: WMEF-Differenzen und Flurabstande in der Vegetationsperiode an
den WMF-auswertbaren Messstellen (Q0/Q1) der Messstellengruppe
D (Angaben in m, ausgenommen Spalte Fremdeinfluss)

Messstelle Gebiet WMEF- WMEF- Fremd- Beeinflussung mittlerer
Differenz Differenz  einfluss** 2019 durch Flurabstand
2019 Mittelwert HWW** in der
2000- Vegetations-
2019 periode
2019 (m)
FB32A westlich der Schmalen -0,74 sehr hoch nein*** 2,58
Aue bei Nindorf
NB2.1 am Weseler Bach -0,11 keine sehr hoch nein 4,06
nordéstlich von Wesel
NB4.1 am Weseler Moorbach keine keine - nein 4,58
sudéstlich Inzmihlen
NB7.1 an der Seeve nordlich keine keine - nein 2,92
von Wehlen
NB7.2 an der Seeve nordlich keine keine - nein 2,92
von Wehlen
NHBF139 im Wehlener Moor -0,43 -0,45 sehr hoch nein 2,71
NHBF141* norddstlich von Wehlen keine keine - nein 2,16
NHBF152 am Weseler Bach ostlich -0,15 -0,22 sehr hoch nein 2,20
der K28
NHBF158 am Schierhomer Bach keine keine - nein 1,12
suddstlich von Holm
NHBF160 an der Seeve zwischen keine keine - nein 0,94
Holm und Thelstorf
NHBL24 nordlich des Weseler -0,22 -0,22 sehr hoch nein 0,63
Bachs
NHW?22/2.1 westlich von Worme -0,11 -0,19 sehr hoch nein 4,03
NHW24/2 1 westlich von Worme keine keine - nein 2,90
NHW6/2.1 an der Seeve stdlich von keine keine - nein 1,48
Inzmiihlen

*NHBF141 nur eingeschrankt auswertbar

**: Fur die okologische Bewertung wurden die nur qualitativ vorliegenden Angaben zum Fremdeinfluss gréBenord-
nungsmaBig abgeschatzt. Hierbei wurde der Fremdeinfluss bewusst niedrig angesetzt. Angenommen wurden folgende
Werte fir die prozentuale Héhe des Fremdeinflusses: gering: 10 %, erheblich: 25 %, hoch: 50 %, sehr hoch: 75%.

***: siehe nachfolgende Erlauterung

Wie die Tabelle zeigt, bewegen sich die WMF-Differenzen in dieser Messstellengruppe
auf niedrigem Niveau im Bereich der Nachweisgrenze. Einige Messstellen weisen aber
Auffalligkeiten auf.

Die Messstelle FB32A liegt an der Schmalen Aue auf der Héhe von Nindorf in einem
kleinen Seitentalchen. Die Messstelle weist eine nicht mit HW-Betrieb korrelierbare
Absenkung von etwa 0,3 - 0,7 m ab Ende 1988 auf. Dies zeigt die Abb. 8.
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Abbildung 8: WMF-Differenzenganglinien fir die Messstellen FB32A (rot) und FB32
(violett). Die Messungen enden 2004/05 und werden bei FB32A erst 2018
wieder aufgenommen.

Dargestellt ist die Ganglinie der WMF-Differenzen fir die genannte Messstelle FB32 A
sowie flr die wenige hundert Meter stdlich liegende Messstelle FB32. Fir beide Diffe-
renzenganglinien sind in den ersten Betriebsjahren der Wasserwerksbrunnen keinerlei
Hinweise auf eine Férderbeeinflussung feststellbar. Ende 1988 sinken die Differenzen
der Messstelle FB32A innerhalb 2 bis 3 Monaten auf ein Niveau von etwa -0,3 und -0,7
m ab. Fir die Messstelle FB32 ist etwa seit 1988 eine Aufhéhung der Differenzen in
den positiven Bereich zu erkennen. Mdglicherweise besteht hier ein Zusammenhang
mit der Aufschittung eines Dammes und der Anlage oder Veranderung eines in der
Nahe befindlichen Fischteiches. Ein Einfluss der HWW-Fdrderung ist hier sicher aus-
zuschlieBen.

Auch fir die Messstelle NHBL24 ist eine massive FremdUberpragung feststellbar, wel-
che nicht im Zusammenhang mit dem HWW-Fd&rderbetrieb steht. Der Verlauf der Dif-
ferenzenganglinie dieser Messstelle weist erhebliche Unterschiede zum Verlauf einer
benachbarten tiefen Grundwassermessstelle (A7.1) im Férderhorizont auf, welche die
férderbedingte Absenkentwicklung in diesem Raum direkt aufzeigt. Insbesondere ab-
rupte Absenkungen der Differenzenganglinie von NHBL24 in den Jahren 1984 und
2007, sowie die liber den gesamten Forderzeitraum fehlende Ubereinstimmung beider
Ganglinienverlaufe lasst keinen Zusammenhang mit dem Férderbetrieb erkennen.

Auch fir die Messstelle NHBF139, die Beeinflussungen im Dezimeterbereich anzeigt,
ist anhand der Ganglinienanalyse ein eindeutiger Fremdeinfluss nachweisbar.

Insgesamt ist insbesondere fir die Messstellen FB32A, NHBL24 und NHBF139 von
dominierenden Fremdeinflissen und hierdurch resultierende Absenkbetradge im Dezi-
meterbereich auszugehen. Ein HW-Einfluss ist vermutlich nicht bis allenfalls sehr ge-
ring ausgebildet und wird von dominierenden Fremdeinflissen zudem Uberpragt. Ab-
gesehen von den beschriebenen Ausnahmen liegen die ermittelten WMF-Differenzen
unterhalb der technischen Nachweisgrenze des WMF-Verfahrens. Das derzeitige For-
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derkonzept fuhrt bisher in den mdglicherweise beeinflussbaren Gebieten (siehe Anla-
gen 1-4 des Beweissicherungsplans 2017) zu keinen zusatzlichen férderbedingten
Absenkungen.

3.1.5 Messtellengruppe E, Raum Schierhorn

Die Ergebnisse der hydrogeologischen Beweissicherung im Raum Schierhorn werden
im Detail im Hydrogeologie-Bericht dargestellt. Die mit Wiener-Mehrkanalfilter aus-
wertbaren Messstellen NHBF158 und NHBF160 zeigten keinen férderbedingten Ein-
fluss. Die Messstelle NHBF155 zeigte in der Vegetationsperiode 2019 eine Absenkung
von 0,14 m. An dieser Messstelle ist ein dominierender Fremdeinfluss festzustellen.
Der in 2019 ermittelte Wert entspricht dem Mittelwert der letzten 10 Jahre (0,13 m). Da
die Schierhorner Fassung noch nicht in Betrieb war, ist ein Einfluss durch diese Brun-
nen auf diese Messstelle auszuschlieBBen.

3.1.6 Messstellengruppe F: Beweissicherung im Bereich von FlieBgewassern

Im Rahmen der Beweissicherung wurden in insgesamt 92 Grundwassermessstellen,
die in unmittelbarer Nahe zu Oberflachengewassern liegen, die Standrohrspiegelhéhen
gemessen. Eine detaillierte und gebietsbezogene Darstellung der Ergebnisse fir diese
Messstellen findet sich im Hydrogeologie-Bericht.

Grundsatzlich kénnen Grundwasserstandsmessungen an flachen
Grundwassermessstellen im Gewdasserumfeld lediglich Anhaltswerte fir mdgliche
férderbedingte Beeinflussungen des Gewassers liefern. Auch ist zu berlcksichtigen,
dass die Wasserstande in gewassernahen Messstellenstandorten durch die
nivellierende Wirkung des Gewassers in Abhangigkeit von der Entfernung zum
Gewasser als auch dessen Abflussmenge Uberpragt sein kénnen. Wichtig sind in
diesem Zusammenhang insbesondere Hinweise aus den Wasserstandsmessungen
auf besonders hohe, auffallige Differenzbetrédge im Vergleich zu Vorjahren, aus denen
sich potentielle nennenswerte Abflussminderungen in den Gewassern ergeben
kénnen. Quantitative Aussagen zum Abflussgeschehen in den FlieBgewéassern sind
dem Hydrologie-Fachbericht (Anlage 2) zu entnehmen.

Grundwasserentnahmen  kénnen  sich  auf das  Abflussverhalten  von
Oberflachengewéassern  durch  die  Verringerung des  Niedrigwasserabfluss
(Basisabfluss) auswirken. Dies ist der dem Gewasser aus dem Grundwasser
zustromende Anteil. Im Beweissicherungsgebiet liegt dieser Anteil zwischen 49% bis
93% des Gesamtabflusses des Oberflachengewassers.

Die Auswirkungen der geringfigigen und raumlich begrenzten férderbedingten
Absenkung des oberflachennahen Grundwassers auf den Niedrigwasserabfluss der
Bache werden im Berichtsjahr 2019 in besonders starkem MaBe von den
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Auswirkungen des allgemeinen  Witterungsgangs Uberlagert. Anhand der
Auswertungsergebnisse der mittels WMF auswertbaren Messstellen 1asst sich fur das
Berichtsjahr kein signifikanter Beitrag der HWW-Férderung in Bezug auf
Abflussminderungen erkennen.

Aufgrund der groBen Zahl der Messstellen in dieser Messstellengruppe kann hier
keine detaillierte Darstellung von Einzelergebnissen erfolgen. Eine solche findet sich
im Hydrogeologie-Bericht (CAH, 2021a). Die wichtigsten Ergebnisse kdénnen aber
stichwortartig und in folgender Tab. 6 wie folgt zusammengefasst werden.

Tabelle 6: Zusammenfassende Bewertung der WMF-Differenzen an den Mess-
stellen der Gruppe F

Katego Anzahl | Bewertung
rie
A Anzahl an WMF-auswertbaren Messstellen 31

in dieser Messstellengruppe (nur
Messstellen ohne nachweisbaren
Fremdeinfluss)

B davon Messstellen mit WMF-Differenz 2019 16 kein Fordereinfluss nachweisbar
gréBer/gleich Null

C davon Messstellen mit WMF-Differenz in 2019 5 kein Fordereinfluss nachweisbar
von 0 bis -10 cm

D davon Messstellen mit dem Betrag der WMF- 6 in 2019
Differenz 2019 kleiner/gleich dem langjahrigen abgeschwachter/gleichbleibender
Mittel 2000 bis 2019 Fordereinfluss im Vergleich zum

langjéhrigen Mittel

E davon Messstellen mit dem Betrag der WMF- 3 in 2019 evtl. geringflgig
Differenz 2019 um weniger als 10 cm gréBer als verstérkter Fordereinfluss im
im langjahrigen Mittel 2000 bis 2019 Vergleich zum langjahrigen Mittel

F davon Messstellen mit dem Betrag der WMF- 1 in 2019 evtl. leicht verstarkter
Differenz 2019 um mehr als 10 cm gréBer als im Fordereinfluss im Vergleich zum
langjéhrigen Mittel 2000 bis 2019 langjéhrigen Mittel

Bei der weit lberwiegenden Zahl der Messstellen dieser Messstellengruppe ist ein
Fordereinfluss entweder nicht sicher nachweisbar oder aber die WMF-Differenz liegt
im Vergleich zum langjéhrigen Mittel 2000 bis 2019 niedriger.

Bei den 3 Messstellen der Kategorie E sind die WMF-Differenzen gering erhéht. Die
Abweichungen zum langjahrigen Mittel betragen jedoch nur wenige Zentimeter. FUr die
betroffenen Messstellen ist eine externe, nicht durch den HW-Fdrderbetrieb
verursachte Uberpragung wahrscheinlich.

Bei der einzigen Messstelle mit leicht erhéhter WMF-Differenz (Kategorie F) handelt es
sich um die Messstelle NB2.1. Diese liegt am Oberlauf des Weseler Baches
nordéstlich von Wesel. Hier war im langjahrigen Mittel 2000 bis 2019 bisher kein
Fordereinfluss sicher nachweisbar (WMF-Differenz -0,04 m). In den Jahren ab 2017
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lag hier die WMF-Differenz leicht unter — 0,10 m (2019: -0,18 m). Hier ist ein externer,
nicht mit dem Foérderbetrieb zusammenhangender Einfluss zu vermuten. Feststellbar
sind fur diese Messstelle sporadische, teilweise Uber mehrere Monate anhaltende
Absenkereignisse. Diese sind nicht in Ubereinstimmung zu bringen mit dem Verlauf
der WMF-Differenzenganglinie der tiefen Filterstellung NB2.2 (Grundwasserleiter Ob.
Hauptaquifer, Filtertiefe 34 m), welche eindeutig mit dem HW-Fd&rderbetrieb korreliert.

Nahere Hinweise zum Abflussgeschehen sind dem Kapitel 3.2 zu entnehmen. Eine
Beschreibung der Wechselwirkungen zwischen Grund- und Oberflachengewassern fir
die einzelnen Gewassersysteme sowie Auswertung der Beobachtungsergebnisse
findet sich im Hydrogeologie-Bericht sowie auch im Hydrologie-Bericht (CAH, 2021a,
2021b).

3.1.7 Messstellengruppe FFH-Gebiet Liineburger Heide

Im FFH-Gebiet Lineburger Heide konnten fiir bestimmte Lebensraumtypen bei einer
Entnahme von 18,4 Mio. m3/a und der fur die Brunnen W9 bis W11 beantragten bzw.
mit dem Modell simulierten Entnahmemengen mdégliche Beeintrachtigungen nicht si-
cher ausgeschlossen werden. Deshalb hatte Hamburg Wasser eine zusatzliche Be-
weissicherung im oberflachennahen Grundwasser bei Ausnutzung der beantragten
Brunnenférdermengen vorsorglich vorgeschlagen. Die Anforderungen an diese zusatz-
liche Beweissicherung ergeben sich aus dem Beweissicherungsplan, dort Kapitel 5.2.,
bzw. aus dem Zulassungsbescheid. Gleichzeitig enthalt der Bescheid eine Forder-
mengenbegrenzung fur die genannten Brunnen (1,35 Mio. m3) im 10-Jahresmittel, was
einer Verringerung der Férderung um 600.000 m%/a gegentiber dem Antrag entspricht.

Nahere Hinweise hierzu sowie eine Karte mit der Lage der relevanten Messstellen fin-
det sich im Hydrogeologie-Bericht, Kap. 8.3.9. Eine tabellarische Ubersicht mit den
WMF-Differenzen fur 2019 ist der dortigen Anlage 17 zu entnehmen.

An nahezu allen Messstellen wurde im quartéaren Grundwasserleiter entweder keine
férderbedingte Absenkung nachgewiesen oder eine Absenkung, die mehr oder
weniger deutlich unter dem Mittelwert der letzten 10 Jahre liegt (Tab. 7).
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Tabelle 7: WMF-Differenzen und Flurabstande in der Vegetationsperiode an

den WMF-auswertbaren Messstellen (Q0/Q1) der erganzenden Be-
weissicherung Lineburger Heide (Angaben in m, ausgenommen
Spalte Fremdeinfluss)

Messstelle Gebiet WMEF- WMEF- Fremd- Beeinflus-  mittlerer Flur-
Differenz Differenz ein- sung 2019  abstand in der
2019 Mittelwert fluss*™* durch Vegetations-
2000-2019 HWW** periode
2019 (m)
NB2.1 am Weseler Bach norddst- -0,11 keine sehr nein 4,06
lich von Wesel hoch
NB3.1 ostlich Inzmihlen 0,08 0,17 unklar siehe 1,42
Anm.
NB4.1 am Weseler Moorbach keine keine - nein 4,58
stidéstlich Inzmihlen
NHBL33 am Weseler Moorbach keine keine sehr nein 2,21
westlich von Wesel hoch
FB19 am Weseler Moorbach -0,17 -0,13 sehr nein 0,84
sdostlich von Inzmihlen hoch
FB20 stidéstlich von Inzmihlen keine keine _ nein 1,79
NHBF139 im Wehlener Moor -0,43 -0,45 sehr siehe 2,71
hoch Anm.
NB5 stdlich von Inzmdhlen, keine keine - nein 4,03
westlich der Seeve
NB7.1 an der Seeve nérdlich von keine keine - nein 2,92
Wehlen
NB8.1 Quellbereich der Seeve keine keine - nein 2,22
stdlich von Wehlen
NHBL26 an der Seeve norddstlich keine keine - nein 1,21
von Holm
NHBF152 stdlich des Weseler Bachs -0,15 -0,22 hoch nein 2,20
NHBF155 nérdlich des Weseler Bachs -0,15 -0,11 hoch nein 1,77
stdlich von Holm
NHBF158 am Schierhorner Bach keine keine - nein 1,12
slsostlich von Holm
NHBF141*  Skarbersmoor ndrdiich von keine keine - nein 2,16
Wehlen

*NHBF141 nur eingeschrénkt auswertbar

**: Fur die 6kologische Bewertung wurden die nur qualitativ vorliegenden Angaben zum Fremdeinfluss gréBenord-
nungsmaBig abgeschatzt. Hierbei wurde der Fremdeinfluss bewusst niedrig angesetzt. Angenommen wurden folgende
Werte fiir die prozentuale Héhe des Fremdeinflusses: gering: 10 %, erheblich: 25 %, hoch: 50 %, sehr hoch: 75%.

***: siehe untenstehende Erlauterung

Die Ergebnisse kdénnen fir die in Q0 und Q1 verfilterten Messstellen wie folgt
zusammengefasst werden:
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Weseler Bach

Die WMF-Differenzen an der Messstelle NB2.1 am Weseler Bach liegen in der
Vegetationsperiode zumindest zeitweise geringfigig Uber 0,1 m. Die starksten
Differenzen wurden im April mit 0,13 m bestimmt. Die Differenzenganglinie weist
allerdings diverse temporare Absenkereignisse ohne Zusammenhang mit dem
Forderbetrieb auf. Die Befunde deuten auf Eingriffe oder Entnahmen in/aus dem
oberen  Quartéargrundwasserleiter,  welcher  vermutlich als  schwebender
Grundwasserleiter einzuordnen ist, hin. Der Fremdeinfluss ist als sehr hoch zu
bewerten. Ein Einfluss der Férderung von HWW ist nicht erkennbar und aufgrund der
Einordnung in schwebendes Grundwasser auch nicht zu erwarten.

Weseler Moorbach

Die Messstellen am Weseler Moorbach sind differenziert zu betrachten, da sie
teilweise in sehr flachen und vermutlich schwebenden Grundwasserleitern verfiltert
sind.

Die Messstelle NB3.1 liegt in einer schmalen Rinne 6stlich von Inzmihlen und ist in Q0
verfiltert. Die WMF-Differenzen sind hier zumeist positiv, lediglich in den Monaten
August und September drehten sie in den negativen Bereich. Es zeigte sich bereits
mehrfach, dass diese Messstelle mittels WMF nicht belastbar auswertbar ist und eine
lokal Uberpragte Charakteristik aufweist. Es ist zu vermuten, dass es sich hier um
einen schwebenden Grundwasserleiter mit sehr kleinem Einzugsgebiet handelt. Der
starke Abfall der Grundwasserstande in diesem Zeitraum an den Referenzmessstellen
kann dann hier zu irreguldaren Schwankungen der WMF-Differenzen geflihrt haben.

Die NB4.1 und FB20 weisen keine Anzeichen einer férderbedingten Absenkung auf.
FOr die NHBL33 ist ebenfalls keinerlei Korrelation im Absenkverhalten mit dem HWW-
Forderbetrieb feststellbar.

An der FB19 entspricht die WMF-Differenz dem langjahrigen Mittel, ein Fremdeinfluss
ist hier zudem anzunehmen.

Die WMF-Differenzen lagen an der NHBF139 im Mittel bei -0,43 m und damit im
Bereich des langjahrigen Mittelwertes (-0,45 m). Dieser Uberdeckt hier allerdings
kurzfristige Schwankungen. Die WMF-Charakteristik weist hier ebenso wie an der
NB3.1 keinen Zusammenhang mit dem Forderbetrieb auf. So geht innerhalb normaler
Betriebsphasen die WMF-Differenz auf Null zurlick. Auch waren verschiedene
Absenkereignisse nachweisbar, die in keinen Zusammenhang mit dem Brunnenbetrieb
von HWW zu bringen waren. Es ist daher davon auszugehen, dass die WMF-
Differenzen vollstandig auf einen Fremdeinfluss zurtickzufuhren sind.

Seeve/Rehmbach

An den aufgefiihrten Messtellen im Bereich der Seeve und des Rehmbaches waren
keine Aufféalligkeiten und keine férderbedingten Absenkungen feststellbar.
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Holmer Teiche

An den beiden Messstellen NHBF152 und NHBF155 liegen die WMF-Differenzen im
Bereich des langjahrigen Mittels. Sie weisen einen deutlichen Fremdeinfluss auf. Ein
Einfluss der HWW-Brunnen ist allenfalls in sehr geringem Umfang vorhanden.

Schierhorn und Skarbersmoor

Foérderbedingte Absenkungen sind an den oben aufgefiihrten Messtellen NHBF158
(Schierhorn) und NHBF141 (Skarbersmoor) nicht nachweisbar.

Insgesamt haben sich fir die Messstellengruppe ,FHH-Gebiet Lineburger Heide® im
Jahr 2019 nur geringe Veranderungen gegendber dem langjahrigen Mittel ergeben.
Aufgrund der im Vergleich zu den Vorjahren niedrigeren Entnahmemengen im
Berichtsjahr 2019 sind zusétzliche férderbedingte Beeinflussungen grundsatzlich nicht
zu erwarten (s. a. Kap. 8.3, Gruppe A, Fachbericht Hydrogeologie, CAH, 2021a). Die
Ganglinien der oberflachennahen Messstellen werden hier aber, wie im gesamten
Gebiet, durch die Trockenheit und die rein klimatisch bedingten historischen
Niedrigwasserstande stark tGberpragt.

Die langjahrigen Grundwasserganglinien zeigen, dass es auch Mitte der 1970er-dahre
sowie Ende der 1990er-Jahre langere Trockenperioden mit nahezu vergleichbaren
GW-Standen gegeben hat (Anlage 6, Hydrogeologie-Bericht). Auch hier gilt die bereits
oben getroffene Feststellung, dass die 6kologischen Wirkungen der drei Trockenjahre
2018 bis 2020 davon abhangen, wie sich die GW-Stdnde in den Folgejahren
entwickeln. Diesbezlglich deutet alles darauf hin, dass mit dem ,Normaljahr® 2021
eine Entspannung eintreten wird und sich die oberflachennahen Grundwasserstande
wieder im mittleren Bereich stabilisieren kénnen.

3.2 Hydrologische Beweissicherung
3.2.1 Hinweise zur Methodik

Die Beobachtung der Wasserstande und Abflussmengen erfolgt an 15 Abflussmess-
stellen. Von diesen werden 10 durch die HWW betrieben und unterhalten. Hier liegen
Zeitreihen ab den 1970er und 1980er Jahren vor. Weitere funf Abflussmessstellen
gehdéren dem Landesmessnetz des NLWKN an und werden seit den 1950er und
1960er Jahren betrieben. An allen Abflussmessstellen wird seit Beginn der Messungen
kontinuierlich der Wasserstand mit Hilfe von Datenloggern (Pegelschreiber, Winkelko-
dierer) gemessen und monatlich der Abfluss im Messgerinne bestimmt. Auf dieser
Basis werden jahrlich die Abflusswerte aus den korrespondierenden Wasserstandsda-
ten hergeleitet.

Die Auswertung der Daten erfolgt sowohl visuell anhand der Abflussganglinie sowie
anhand von statistischen Auswertungen. Von besonderer Bedeutung ist insbesondere
die Trendanalyse, die die langfristige Entwicklung der Abflussmengen beschreibt.
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Die nachfolgenden Ausflihrungen stellen einen Auszug aus dem Fachbericht Hydrolo-
gie dar.

3.2.2 Ergebnisse der Abflussmessungen

Das Abflussjahr 2019 begann im November 2018 auf niedrigem Niveau als Folge der
sehr niederschlagsarmen Sommermonate 2018. Im Dezember 2018 fielen leicht Uber-
durchschnittliche Niederschlage, die die Grundwasserneubildung und damit auch den
Basisabfluss leicht erhdéhten. Ab Januar 2019 bis einschlieBlich Marz 2019 fielen mit
Ausnahme des Februars durchschnittliche Niederschlage. Der Basisabfluss bewegte
sich auf einem zunachst konstanten, dann leicht abnehmenden Niveau. Mit dem Aus-
setzen der Grundwasserneubildung ab April verringerte sich Basisabfluss immer wei-
ter. Erst im September setzten wieder starkere Niederschldge ein und der Basisabfluss
stieg bis zum Jahresende wieder leicht an.

Abb. 9 zeigt beispielhaft fir die Schmale Aue bei Hanstedt die Abflussganglinie. Deut-
lich erkennbar sind die Abflussspitzen infolge der starkeren Niederschlage in den
Herbstmonaten. Die griine Linie bezeichnet den sogenannten Basisabfluss, der allein
aus dem Grundwasser gespeist wird. Dieser lag aufgrund der vorangegangenen Tro-
ckenjahre deutlich unter dem langjahrigen Mittel (rote Linie). Gegen Ende des Jahres
erreichte der Basisabfluss in etwa den Wert des langjahrigen Mittels.
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Abbildung 9: Abflussganglinie des Pegels Hanstedt fir das Jahr 2019
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Tabelle 8 weist flr jede Abflussmessstelle, mit Ausnahme der Abflussmessstelle Inz-
muhlen/W, den Mittleren Abfluss (MQ) flr den langjahren Zeitraum von 1990 bis 2019
(MQ langj. Zeitr.) und den MQ 2019 aus.

Tabelle 8: Zusammenfassung der gewasserkundlichen Hauptwerte 2019 sowie
Basisabfluss nach Wundt (Quelle: CAH, 2021b)

Langjahrige Zeit- . .

&l .g Beobachtungsperiode: 2019 Basisabfluss
reihe

MQ Basis-
Von Bis I::Q' MQ ;Oc:il:r NQ | MN7Q (?I:I):I:;:) :::?sl-l

8- 1 2019 | © %" | 2019 | 2019 .
Zeitr. langj. langj. abfluss

Pegel Zeitr. Zeitreihe

m3/s | m3/s m3/s m3/s m3/s
WELLE 1990 | 2019 | 0,074 | 0,051 69% 0,021 | 0,021 0,057 78%
Este |LANGELOH 1990 | 2019 | 0,293 | 0,188 64% | 0,060 | 0,069 0,213 73%
EMMEN 1990 | 2019 | 1,718 | 1,227 71% 0,660 | 0,713 1,363 79%

INZMUHLEN/S [1990| 2019 [ 0,361 | 0,342 | 95% | 0,294 | 0,303 0,338 93%

Seeve | THELSTORF 1990 | 2019 [ 0,959 | 0,799 | 83% |0,5506 | 0,528 | 0,837 | 87%
JEHRDEN 1990 | 2019 | 4,153 | 2,990 | 72% | 1,790 | 1,837 | 3,417 | 82%
Wese-
ler
Bach |KOHRS-M1 1990 | 2019 [ 0,070 | 0,043 | 62% |0,016 | 0,020 | 0,057 | 81%
Wese-
ler
Moor-
bach |INZMUHLEN/W | 1990 | 2005 | 0,083 0,067 | 81%
Schma- | DOHLE/S 1990 | 2019 [ 0,120 | 0,062 | 52% |0,020| 0,026 | 0,085 | 71%
le  |HANSTEDT 1990 | 2019 [ 0,753 | 0,521 | 69% |0,250 | 0,269 | 0,562 | 75%
Aue | \VIARXEN 1990 | 2019 | 1,001 | 0,738 | 68% | 0,257 | 0,293 | 0,811 74%

TOPPENSTEDT |1990| 2019 | 0,071 | 0,038 | 54% | 0,006 | 0,008 0,034 49%

Aubach

WULFSEN 1990 | 2019 (0,437 | 0,253 | 58% | 0,076 | 0,100 0,295 67%

Nord-
bach |SALZHAUSEN 1990 | 2019 | 0,166 | 0,113 68% 0,060 | 0,062 0,114 69%

| Luhe |ROYDORF 1990 | 2019 | 4,423 [ 3,055 | 69% | 1,890 | 1,916 3,682 83%

Anteil der FlieBstrecke im Bereich schwebender Grundwasserstockwerke: < 50 %; > 50 %; >75 %

Zur Bewertung der Ergebnisse der Abflussmessungen wurden diese den langjéhrigen
Mittelwerten (1990 bis 2019) gegentbergestellt. Der Mittlere Abfluss (MQ) lag in 2019
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im Mittel bei ca. 68 % des langjahrigen Mittleren Abflusses. Dies ist den niedrigen
Grundwasserstanden in oberflachennahen Grundwasserleitern nach dem extremen
Trockenjahr 2018 und den geringen Niederschlagen in 2019 geschuldet.

Im Herbst 2019 wurden in vielen Gewéassern Norddeutschlands historische Nied-
rigstabflisse festgestellt. So lagen an der Elbe am Pegel Neu-Darchau die Wasser-
stande im September 2018 und 2019 bei knapp Uber 60 cm. Der Abfluss am genann-
ten Pegel lag am 08.09.2019 bei 160 m%s. Das war der niedrigste gemessene Wert
seit 1954, der nur geringflgig héher lag als der historische Niedrigstwasserabfluss im
September 1904. Der Mittlere Abfluss an diesem Pegel liegt bei 694 m?®/s (Mittel 1903-
2019) (www.elwis.de).

Der prozentuale Anteil des MQ (2019) am langjahrigen Mittel variiert zwischen den
Abflussmessstellen auBerordentlich stark. An der Seeve bei Inzmuhlen wurden 95%
erreicht, an der Schmalen Aue bei Déhle lediglich 52%. Die unterschiedlich starke Re-
aktion der einzelnen FlieBgewéasser auf die Trockenheit ergibt sich aus dem Anteil
schwebender Grundwasserleiter am Einzugsgebiet oberhalb der Messstelle und aus
dem Anteil des Basisabflusses am Gesamtabfluss. Die Oberlaufe der Bache werden
zumeist aus schwebenden Grundwasserstockwerken gespeist. Diese befinden sich
oberhalb des Niveaus des Hauptgrundwasserleiters in den groBen Bachtélern von Es-
te, Seeve und Luhe, und bilden sich tber geringdurchlassigen geologischen Schichten
(zumeist Geschiebelehm). An den Réandern dieser schwebenden Grundwasserleiter
befinden sich oftmals Quellen, von denen kleinere Bache ausgehen. Schwebende
Grundwasserleiter weisen aufgrund ihrer geringen GréBe zumeist nur ein geringes
Speichervolumen auf und reagieren auf die Schwankungen der jahrlichen Grundwas-
serneubildung besonders stark. An Bachen, die Gberwiegend im Bereich eines schwe-
benden Grundwasserleiters verlaufen bzw. von dort gespeist werden, geht daher in
langeren Trockenphasen nicht nur der niederschlagsbedingte oberflachennahe Abfluss
stark zurlick, auch der Basisabfluss verringert sich deutlich. Dies ist insbesondere fir
den Oberlauf des Aubaches der Fall, der Zusammenhang erklart aber auch das Tro-
ckenfallen des Weseler Moorbaches Uber einen langeren Zeitraum.

Ergebnisse und Bewertung der Trendanalysen

Die visuelle Prufung aller Abflussganglinien ergab keinen Hinweis auf eine férderbe-
dingte Beeinflussung der Abflisse. Die meteorologischen Faktoren mit ihnrem Einfluss
auf den direkten Abfluss und Basisabfluss waren im Berichtsjahr 2019 stark dominant
und Uberstiegen die moglichen Auswirkungen der Grundwasserférderung auf den Ba-
sisabfluss um ein Vielfaches.

Alle signifikanten Trends, unabh&ngig vom jeweils betrachteten Zeitraum, sind bei Ein-
beziehung des Berichtsjahres 2019 negativ, d. h. seit Beginn der Aufzeichnungen ent-
wickelt sich der Abfluss negativ. Die Trendanalyse ergab aber fir den Zeitraum ab
Beginn der Férderung in der Nordheide keine Verstarkung der negativen Trends. Die
Uber das Grundwassermodell abgeschatzten Abflussreduktionen lassen sich daher vor
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dem Hintergrund der starken Abflussschwankungen und der sonstigen Einflussfakto-
ren anhand der Abflussganglinien statistisch nicht eindeutig identifizieren.

Bei der Betrachtung von langjahrigen Zeitreihen (30 Jahre und mehr) erweist sich als
schwierig, dass die Jahre ab 2010 im Mittel ausgesprochen niederschlagsarm waren.
Sieben der letzten zehn Jahre (2010 bis 2019) weisen Niederschlagsdefizite im Ver-
gleich zum 30-j&hrigen Mittel von =2 13 % auf. Nur das Jahr 2017 war tGberdurchschnitt-
lich feucht, wahrend 2018 und auch 2019 extrem trocken waren. Dies flihrte dazu,
dass den niederschlagsreichen Jahren zu Beginn der Messreihen gleich mehrere Tro-
ckenjahre gegen Ende der Messreihe gegentberstehen.

3.2.3 Stand der Ertiichtigung der Abflussmessstellen

Im Rahmen der gehobenen Erlaubnis fir das Wasserwerk Nordheide wurden die
HWW verpflichtet, sieben Abflussmessstellen an kleinen Gewéassern im Einzugsgebiet
der WG Nordheide messtechnisch anzupassen. Die HWW haben beschlossen, diesen
Anlass zu nutzen, samtliche von HWW betriebenen Abflussmessstellen im Einzugsge-
biet des WW Nordheide auf eine neue Messtechnik mit kontinuierlicher Messung der
Parameter Wasserstand und FlieBgeschwindigkeit umzurtsten sowie die Messstellen
baulich zu ertiichtigen.

Die Planungsunterlagen fur das von den HWW favorisierte messtechnische System
wurden dem Landkreis Harburg zur Abstimmung im Januar 2020 vorgelegt. Der Land-
kreis Harburg hat die Eignung des Messsystems am 05.06.2020 festgestellt, woraufhin
die Vorbereitung der Vergabe fir die neue Messtechnik begann. Im Méarz 2021 erfolgte
die Vergabe der Leistungen fir die Ausristung der Abflussmessstellen mit neuer
Messtechnik. Die Installation und Inbetriebnahme der neuen Messtechnik ist fiir Ende
2021 vorgesehen.

3.3 Vegetationskundliche Beweissicherung

Fassung Schierhorn

Im Einflussbereich der Fassung Schierhorn wurden wahrend der Zeit der Grundwas-
serentnahmen keine negativen férderbedingten Auswirkungen auf die Vegetation fest-
gestellt (vgl. Kap. 8.3.6 der UVS) und auch das Bodenkundliche Gutachten, das in den
Jahren 2012 und 2013 erstellt wurde, hat keine Anzeichen einer friilheren Absenkung
des oberflachennahen Grundwassers festgestellt. Es sollen aber vor Beginn der For-
derung in Schierhorn vegetationskundliche Dauerbeobachtungsflachen angelegt wer-
den, die empfindliche Biotope auf einer Flache von 8,6 ha abdecken.

Aufgrund der starken Frihjahrs- und Sommertrockenheit in den Jahren 2018 bis 2020
waren insbesondere die Grinlandbestande stark in Mitleidenschaft gezogen und nicht
in typischer Auspragung anzutreffen. Die Anlage von Dauerbeobachtungsflachen (auf
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Grinlandflachen aber auch auf naturnahen Feuchtbiotopen) empfahl sich daher in
diesen Jahren nicht. Die Arbeiten sind nunmehr far die Jahre 2021/2022 vorgesehen.
Es kann damit weiterhin gewahrleistet bleiben, dass eine erste Aufnahme vor Beginn
der Grundwasserférderung in der Fassung Schierhorn erfolgt.

Erginzende vegetationskundliche Beweissicherung Lineburger Heide

Ergédnzend zu dem hydrogeologischen Monitoring sollen in den Zielgebieten fur die
erganzende Beweissicherung Lineburger Heide (siehe Tabelle 9 Beweissicherungs-
plan) jeweils zwei vegetationskundliche Dauerbeobachtungsflachen pro Zielgebiet ein-
gerichtet werden. Die Flachen sollen zunéchst in einem Abstand von zwei Jahren nach
der Methode von BRAUN-BLANQUET pflanzensoziologisch untersucht werden.

Auch hier war die Einrichtung der Beobachtungsflachen in den Jahren 2018 bis 2020
aufgrund der starken Friihjahrs- und Sommertrockenheit nicht sinnvoll. Die Arbeiten
sind nunmehr ebenfalls fir die Jahre 2021/2022 vorgesehen.

3.4 Beweissicherung im Hinblick auf die WRRL
3.4.1 Makrozoobenthos (Ergebnisse 2020)

Den Empfehlungen des GLD entsprechend sollen die Untersuchungen zum Makro-
zoobenthos in einem Abstand von drei Jahren fortgefihrt werden, um die gewéasser-
Okologische Situation auch zukiinftig abbilden zu kénnen. Um den jahreszeitlichen
Verlauf und damit z.B. auch Trockenperioden erfassen zu kénnen, sollten, erganzend
zur Erfassung des gesamten Artenspektrums, in dem jeweiligen Probenahmejahr auch
vierteljéhrlich Beprobungen gemafB DIN 38410 (Bestimmung des Saprobienindex in
FlieBgewassern) durchgeflihrt werden.

Diese Untersuchungen wurden im Jahr 2020 durchgefiihrt. Sie werden zur Information
und Kenntnisnahme schon in diesem Jahresbericht vorgestellt.

Seitens des beauftragten Buros ist eine Abstimmung mit dem Landkreis Harburg und
dem GLD dber die Verlegung der Beprobungsstrecke am Aubach und die Neueinrich-
tung einer Beprobungsstrecke am Seppenser Bach durchgefihrt worden.

Die Ergebnisse der Untersuchungen sind in Tabelle 9 dargestellt (BBS Blro Greuner-
Pdnicke, 2021).
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Tabelle 9: Ergebnisse der Untersuchungen zum Makrozoobenthos 2020
Gewasser Okologische Degradation Sapro- Saprobienindex

Zustands- bie

klasse

Mar. Jun. Sep. Dez

Este bei Welle gut gut Gut 1,82 1,86 1,78 1,78
Este bei Langeloh gut gut gut 1,88 1,90 1,87 1,87
Seeve bei Wehlen gut gut gut 1,76 1,90 1,82 1,70
Seeve bei Holm gut gut gut 1,75 1,99 1,77 1,50
Weseler Moorbach unbefriedigend unbefriedigend gut 1,977
Weseler Bach gut gut gut 1,70 1,73 1,80 1,56
Seppenser Mihlbach  méaBig maBig gut 2,02 1,95 1,85 1,83
Schmale Aue Déhle gut gut gut 1,88 1,97 1,69 1,89
Schmale Aue Ollsen Sehr gut Sehr gut Sehrgut 1,85 1,87 1,85 1,82
Aubach Toppenstedt  unbefriedigend unbefriedigend gut 2,15 2,05 2,08 2,11
Aubach Bahlburg unbefriedigend unbefriedigend gut 2,13 2,08 2,07 2,05
Nordbach Salzhau- maBig maBig gut 1,94 2,10 2,04 2,08
sen

Die allgemeine Degradation der Bache im Einzugsgebiet der Seeve und Este sowie
die der Schmale Aue wurden in der Regel als gut bewertet. Davon abweichend wurde
der Weseler Moorbach aufgrund des Trockenfallens als unbefriedigend eingestuft. Der
Aubach und der Nordbach im Einzugsgebiet der Luhe und konnten dagegen nur als
maBig bis unbefriedigend eingestuft werden. Auch die neu ausgewahlte Probestelle in
einem Umgestaltungsabschnitt erreichte keine bessere Bewertung.

Zieht man die Ergebnisse der Wasserkérperdatenblatter aus dem Jahr 2016 hinzu, so
ergeben sich in der Regel keine gravierenden Abweichungen zu den Bewertungen an
den reprasentativen Monitoringstellen.

An allen Stationen des Gewassertyps 16 wurde eine gute Saprobie ermittelt. Die
Schmale Aue bei Ollsen liegt in einem Wasserkdrper des Typs 17, die Klassengrenzen
liegen hier héher, sodass sogar eine sehr gute Bewertung erreicht wurde.

Die Ergebnisse wurden seitens der Autorin des Gutachtens wie folgt bewertet:

Im Weseler Moorbach ist vor allem das periodische Trockenfallen im Oberlauf der
Grund fur die schlechte Besiedlung. Als Ursache dafiir kommen ein lberbreiter Aus-
bau, eine Abflussreduzierung durch oberfldchennahe Wasserentnahme und auch der
Klimawandel in Frage. Da der Weseler Moorbach neu in das Untersuchungsprogramm
aufgenommen wurde, kann anhand dieser einmaligen Untersuchung nicht sicher zwi-
schen den genannten Belastungsfaktoren unterschieden werden. Nach den Ergebnis-
sen der hydrogeologischen und hydrologischen Gutachten (CAH, 2014a, b) verlduft
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der Weseler Moorbach in seinem Oberlauf in einem schwebenden Grundwasserleiter
mit kleinem Einzugsgebiet. Es war daher zu erwarten, dass die Abflussmenge sehr
rasch und stark auf die geringe Grundwasserneubildung in den Trockenjahren 2018
bis 2020 reagiert."”

Beim Seppenser Miihlenbach ist auf die oberhalb liegende Stauhaltung hinzuweisen,
die wahrscheinlich die Besiedlung und auch den Abfluss beeinflusst. ...Ein Einfluss
einer Wasserentnahme ist hier nicht zu erkennen.

Der Aubach ist als erheblich verdndert eingestuft, als Nutzung wird die Kategorie
,Landentwésserung und Hochwasserschutz* angegeben. Da er in seinem Verlauf fast
komplett durch intensiv genutzte Fldchen verlduft, Gewdsserrandstreifen kaum vor-
handen sind und Entwésserungsgrdben/Drainagen wahrscheinlich ungefiltert in das
Gewdsser gelangen, ist dieser Faktor als ausschlaggebend fiir die nicht leitbildgerech-
te Besiedlung zu sehen. Die Wasserentnahme (HWW, Beregnung) diirfte an dieser
Stelle, wenn (berhaupt, nur eine untergeordnete Rolle spielen. Die Entwicklung der
Saprobie im Oberlauf ist weiter zu beobachten und bei weiterer Verschlechterung sind
ggf. Einleiter oberhalb zu (berprifen.

Der Nordbach ist ebenfalls als durch Landentwédsserung und Hochwasserschutz er-
heblich verédndert eingestuft. Die Wasserfiihrung an der Probestelle wird als ausrei-
chend eingestuft, ein groBes Defizit ist hier neben der Nutzung die fehlende Beschat-
tung, die zu sommerlichem Krautstau fihrt und regelméBige Unterhaltung nach sich
Ziehen dlirfte. Die Entwicklung von Strukturvielfalt und Artenreichtum ist so nur einge-
schrdnkt méglich.

Zu den vierteljahrlichen Untersuchungen zur Bestimmung der Saprobie wird ausge-
fuhrt:

Die Differenzen der saprobiellen Belastungen sind zwischen den einzelnen Probenah-
meterminen relativ gering, da der Index so konzipiert ist, dass der Probenahmezeit-
punkt keinen Einfluss auf das Ergebnis haben sollte. Aus gutachterlicher Sicht ist es
daher nicht erforderlich, die Saprobie mehrmals im Jahr zu ermitteln, da erst sehr star-
ke Belastungen mit organisch abbaubaren Substanzen zu einer Klassenédnderung fih-
ren und der berechnete Mittelwert im Wesentlichen dem Ergebnis der Méarzbeprobung
entspricht.” (aus BBS, Biiro Greuner Pénicke, 2021)

Fir eine weitere Bewertung dieser Ergebnisse ist eine Abstimmung mit dem GLD noch
vorgesehen.

3.4.2 Diatomeen/Makrophyten (Ergebnisse 2020)

Die Beprobung der festgesetzten FlieBgewasser im Hinblick auf Diatomeen und Mak-
rophyten ist in 2020 durchgefiihrt worden (biota, 2020). Da die Ergebnisse bereits vor-
liegen, sollen diese nachfolgend auch dargestellt werden, auch wenn sie rein formal in
den Jahresbericht 2020 gehdren wirden.
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Die Hamburger Wasserwerke GmbH hatte Ende des Jahres 2019 die Institut biota
GmbH mit entsprechenden Erfassungen und Bewertungen fir die Qualitdtskomponen-
ten Makrophyten und Diatomeen an zwdlf FlieBgewasserabschnitten beauftragt. Die
Gelandeerhebung wurde am 28. und 29. Juli 2020 durchgefihrt. Es wurden Gefal-
pflanzen, Moose und Armleuchteralgen erfasst, die zumindest bei mittlerem Wasser-
stand im Gewasser wurzeln. Die Entnahme und Fixierung der Diatomeenprobe erfolgte
gemaf der PHYLIB-Handlungsanweisung, ebenso die typspezifische Analyse und die
6kologische Bewertung.

In Tabelle 10 werden die Bewertungsergebnisse nach PHYLIB basierend auf den Ein-
zelindizes der zwei Module dargestellt.

Tabelle 10: Okologische Zustandsklassen (Makrophyten-Phytobenthos-Index bei
gesicherten Modulen Makrophyten, Phytobenthos ohne Diatomeen)
mit Angabe des LAWA-Typs und des Wasserkérper-Status (Quelle:

biota, 2020)
Code Gawiasser | LAWA- Wasserkdrper- Typ Muse Typ Dl | M&Pss | Bewer- | Okologi-
Typ Status Modul Modul turg | sche Zu-
Makro- Diato- (dezi- | stands-
phyten miean maal) kissse
B1 Aubach 16 erhebiich verandert Tk |0405|D 111 [B450 | 0428 | 2602 3
&BZn | Aubach 16 erheblich verandert TRk |0271 D111 | 0381 | 0316 | 3200 3
ES3 Este 16 natiirfich Thk |0,252|D 11.1 | D488 | v.a0e | 2778 3
ES4 Ests 16 natiiriich TRm [0,285|D 11.1 [0.485 | 0465 [ 2435 2
NB1 Nordbach 16 erheblich verandert Tk |0,251 D111 | 0,385 | 0353 | 3081 3
Schmale X -
SA1 o 16 erheblich verandert TRk |0321|D11.1 0308 | 0380 | 3.001 3
Schmal
SAZ Aue’"“ = 17 natiiriich TRk 0,384 | 0.580 | 1870 2
SE1 Sesve 18 natiiriich TRm |0.250|D 11.1 [0.430° | 0.250 | 3.080 3
SEZ Seeve 18 natiirich TRm 0271|0111 | 0344 | 0307 | 3012 3
5
Shin eppen=er | 18 erheblich veréndert TRm |0.040{D 11.1 o514 | 0277 | 3140 3
Mihlbach
Weseler o
WET 18 natiiriich THk 0471 0,657 | 1.481
Bach
1
Wity | oseer 16 natiirich THK | - . .
Moorbach

Legende: MMP = Modul Makrophytenbewertung, DIFG = Diatomeenindex FlieBgewasser, M&PFG = Makrophyten &
Phytobenthos-Index fiir FlieBgewéasser bei gesicherten Modulen Makrophyten und Diatomeen, * = nicht gesichert

Auf Basis der kombinierten Module Makrophyten und Diatomeen konnten alle elf be-
wertbaren FlieBgewasserabschnitte gesichert einer 6kologischen Zustandsklasse (ZK)
zugeordnet werden. Die Gewéasser wurden Uberwiegend der dkologischen Zustands-
klasse ,maBig“ zugeordnet. Lediglich die Este bei Langeloh sowie die Schmale Aue bei
Ollsen wurden als ,gut” eingestuft. Besonders positiv sticht der Weseler Moorbach
hervor.
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Far eine weitere Bewertung dieser Ergebnisse ist eine Abstimmung mit dem GLD vor-
gesehen. Hierlber wird im Rahmen des Jahresberichtes 2020 berichtet werden.

3.4.3 Fische

Eine fischereiliche Beweissicherung ist nach dem Beweissicherungsplan aktuell nicht
vorgesehen. Das mit Blick auf das Verschlechterungsverbot und das Verbesserungs-
gebot nach WRRL erforderliche 6kologische Monitoring an den FlieBgewassern wird
mit Hilfe von Untersuchungen des Makrozoobenthos entsprechend der aktuellen me-
thodischen Standards sowie mit Abflussmessungen an optimierten Abflussmessstellen
umgesetzt.

3.5 Landwirtschaftliche Beweissicherung

Die landwirtschaftliche Beweissicherung beruht auf einem methodisch in 2004 entwi-
ckelten und laufend erweitertem Konzept (GERIES INGENIEURE GMBH, 2004; 2009)
und wird jahrlich durchgeflhrt. Im Jahr 2020 erfolgten seitens des Landesamtes flr
Bergbau, Energie und Geologie (LBEG) diverse Anpassungen und Aktualisierungen
von fachlichen Vorgaben (Geofakten 6, Geofakten 35, GeoBerichte 19), die fir den
Jahresbericht 2019 berlcksichtigt werden mussten.

Das methodische Vorgehen erfolgt nach den Vorgaben des LBEG in 3. Schritten.

Im ersten Schritt werden die klimatischen Faktoren (Niederschlag, potenzielle Ver-
dunstung) wahrend der Vegetationszeit bewertet. MaBgeblich fir die weitere Berech-
nung ist der MKWDyv, der den gewogenen Mittelwert des klimatischen Wasserbilanz-
defizits innerhalb der Vegetationsperiode beschreibt und fir die relevanten Nutzungen
einzeln berechnet werden muss. Eine Aufteilung der Zeitrdume, in denen sich Was-
sermangel ertragswirksam auswirken kann, erfolgt nach HEUMANN & BUG (2020):

April bis September: allg. Vegetationszeit, Grinland

April bis Juli: Getreide, Winterraps

April (Juni) bis August (Oktober): Kartoffel, abhangig von der Sorte
» Mai bis September: Mais, Zuckerribe

Im zweiten Schritt wird die kapillare fruchtspezifische Aufstiegsmenge (KAf) ermittelt.
Hierzu missen der mittlere Grundwasserflurabstand in der Vegetationsperiode
(MGWVv) und die effektive Durchwurzelungstiefe bekannt sein. Der MGWV ist fiir den
Null-Zustand ohne Entnahme und fir den abgesenkten Zustand mit Entnahme zu er-
mitteln. Beide KenngréBen sind der Bodeneinheitentabelle des bodenkundlichen Be-
weissicherungsgutachtens zu entnehmen bzw. aus den mittleren Grundwasserhoch-
(MHGW) bzw. tiefstdnden (MNGW) abzuleiten. Hierfir sind die Auswertungen mit dem
Wiener-Mehrkanal-Filter erforderlich. Gegebenenfalls muss auch eine klimatisch be-
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dingte Anpassung des MGWVv erfolgen. Hierfir sind die férderunbeeinflussten Refe-
renzmessstellen heranzuziehen. Unter BerUcksichtigung des MKWDyv, der nutzbaren
Feldkapazitat im effektiven Wurzelraum, der effektiven Durchwurzelungstiefe und dem
MGWYv ist dann die fruchtspezifische kapillare Aufstiegsmenge (KAf) fir den Null-
(KAfnar) und den abgesenkten Zustand (KAfabsenk) zU ermitteln. Die Kennwerte ergeben
sich aus Tabellen, die im Anhang von Geofakten 35 fir festgelegte Bodenartengrup-
pen und Friichte dargestellt sind.

Im dritten Schritt werden die relativen Ertragsverluste lber die Differenz des kapillaren
Aufstiegs (AKA) abgeschétzt. Aus der Differenz von KAfyu und KAfassenk €rgibt sich der
Verlust an pflanzenverfigbarem Waser im Betrachtungsjahr durch die Grundwasser-
absenkung. Dieser wird mit einem fruchtspezifischen Faktor verrechnet. Als Ergebnis
wird eine relative fruchtspezifische Ertragsminderung (EM) in Prozent fur alle betroffe-
nen Bodeneinheiten und alle relevanten Nutzungen herausgegeben. Der ermittelte
prozentuale Minderertrag ist anschlieBend monetér auszugleichen. Grundlage fir den
monetaren Ausgleich gegeniber dem Bewirtschafter sind die von der LWK veréffent-
lichten durchschnittlichen regionalen Ertrage und Marktpreise.

Durch die neuen fachlichen Vorgaben des Landesamtes fur Bergbau, Energie und
Geologie (u.a. GeoBerichte 15) haben sich in Bezug auf die bisher angewendeten
Auswertungsregeln Veranderungen ergeben. Bezlglich des Beweissicherungsplans
sind keine Anpassungen erforderlich.

Tabelle 11 zeigt fur die festgelegten Referenzmessstellen die Differenzen des Grund-
wasserstandes in der Vegetationsperiode 2019 im Vergleich zum unbeeinflussten Zu-
stand. Hierbei wird die nicht durch HWW verursachte externe Beeinflussung gesondert
ausgewiesen.
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Tabelle 11: WMF-Differenzen in der Vegetationsperiode an Grundwassermess-
stellen der landwirtschaftlichen Beweissicherung im Vergleich zum
langjahrigen Mittelwert (2000 bis 2019)

Messstelle Gewésser- Bodenein- WME-Differenz in m, Fremdein- Mittlerer
einzugsgebiet heit in der Vegetationsperiode fluss™ Grundwasser-
flurabstand in
der Veg.-
Periode, in m
2019 2000-2019 2019
NB6.1 Seeve 17b, 31b -0,32 -0,24 unklar 2,01
NB14.1 Schmale Aue 27b -0,40 -0,34 hoch 1,70
NHBL7 Aubach 23f -0,24 -0,29 - 1,25
NHBF119 Aubach 23b/d, 39¢, -0,60 -0,52 hoch 1,22
40c

Erst nach Inbetriebnahme der Brunnen Schierhorn auszuwerten:

NHBL33 Weseler 16d keine keine sehr hoch 2,21
Moorbach

NHBF155** Seeve 30b -0,15 -0,11 hoch 1,77

NHBF157A Seeve 16h -0,22 -0,35 n.b. 2,53

NHBF158 Seeve 26¢, 35a/c keine keine - 1,12

NHBS14 Seeve 16i k. A. - - k. A.

* Einschatzung HWW auf der Grundlage einer differenzierten Ganglinienanalyse
**NHBF155 Alternative fir NHBL24, NHBL158 Alternative fir NHBL25
k. A.: keine Angabe, n. a. nicht auswertbar; n.b.: nicht bestimmbar

Bewertungsflichen im Bereich Toppenstedt, Garlstorf, Schitzendorf (NHBL7, NHBF119,
NB14.1, NB6.1)

Die Vegetationsperiode im Jahr 2019 war gekennzeichnet durch ein trockenes Friih-
jahr. Die Niederschlage der Monate April bis August lagen deutlich unter dem 30-
jahrigen Mittel (Tabelle 1). Erst der September und der Oktober brachten ergiebige
Niederschldge. Der Sommer war auBerordentlich hei3 und war von Juni bis August
durch hohe Verdunstungsraten (98 — 131 mm) gekennzeichnet. Vor diesem Hinter-
grund bestand ein Bedarf fUr eine zusatzliche Wasserversorgung der Pflanzen aus
dem Grundwasser.

Auf der Grundlage der Vorgaben des LBEG sowie der durch HWW verursachten for-
derbedingten Beeinflussungen (Gesamtbeeinflussung abzlglich der externen Beein-
flussung) wurden folgende Auswirkungsgrade ermittelt:

» Auswirkungsgrad 5, Ertragsminderungen zwischen 30 und 50%: Getreide und
Raps in den Bodeneinheiten 15¢, 23d, 39g, 40c.
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» Auswirkungsgrad 4, Ertragsminderungen zwischen 20 und 30%: Winterroggen in
den Bodeneinheiten 15¢, 39g und 40c, Grinland und Mais in der Bodeneinheit
23d, Griinland in den Bodeneinheit 39d und 40d.

» Auswirkungsgrad 3 Ertragsminderungen zwischen 10 und 20%: Getreide, Raps
und Mais in der Bodeneinheit 39d, Griinland und Mais in der Bodeneinheit 40 c.

» Auswirkungsgrad 2 Ertragsminderungen zwischen 5 und 10%: Mais in den Bo-
deneinheiten 15c, 39g, 40d; Grinland in den Bodeneinheiten 23b, 23f, 39e,
39¢, Getreide und Raps in der Bodeneinheit 40d

» Auswirkungsgrad 1 Ertragsminderungen zwischen 0 und 5%: Grinland in den
Bodeneinheiten 15¢, 27b; Mais in den Bodeneinheiten 23b, 39e; Getreide und
Raps in der Bodeneinheit 39e; Winterroggen in den Bodeneinheiten 39¢, 40d

Ein deutlicher Schwerpunkt liegt in den Bodeneinheiten 23d, 39d und 40 c, die alle
nérdlich von Garlstorf liegen. In den Ubrigen Bodeneinheiten sind die férderbedingten
Einflisse auf das Ertragspotenzial gering.

Auf der Grundlage der ermittelten Ertragsminderungen werden Ausgleichsbetrage fir
die Flachenbewirtschafter kalkuliert.

Laut Beweissicherungsplan vorgesehene Bewertungsfldchen im Raum Schierhorn

Far die im Beweissicherungsplan festgelegten Bodeneinheiten, die mit Inbetriebnahme
der Fassung Schierhorn Uberpruft werden sollen, wurden 8 Messstellen festgelegt.
Eine durch HWW verursachte Absenkung ist hier aufgrund fehlender Férderung nicht
festzustellen, wohl aber eine externe Beeinflussung. An der Messstelle NHBS14 erfolgt
die Messwerterfassung erst seit September 2020. WMF-Differenzen kénnen fir 2019
noch nicht angegeben werden.

Die vollstandigen Auswertungen sind dem in Vorbereitung befindlichen Gutachten zur
Landwirtschaftliche Beweissicherung fir das Wasserwerk Nordheide der Hamburger
Wasserwerke GmbH 2019 zu entnehmen (Geries Ingenieure, 2021 in Vorbereitung).
Die Fertigstellung dieses Gutachtens hat sich verzdgert, da die oben beschriebenen
und im Herbst 2020 abgestimmten methodischen Vorgaben des LBEG zu beriicksich-
tigen waren.

3.6 Beweissicherung Forst

Anders als fur den landwirtschaftlichen Bereich existieren derzeit keine allgemein an-
erkannten Verfahren oder Verknipfungsregeln, wie auf der Grundlage von Boden- und
Wasserstandsdaten ErtragseinbuBen abgeschatzt werden kénnen. Auch im Metho-
denhandbuch des LBEG (Mdiller et al. 2011, Geo-Berichte 19) finden sich hierzu keine
Hinweise. Prinzipiell kann eine Abschatzung aber in analoger Weise erfolgen. Das
LBEG erarbeitet mit weiteren Akteuren derzeit ein Modell zur Abschatzung von Er-
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tragseinbuBen im Forst. Sobald ein solches Modell vorliegt, kdnnen bei Kenntnis einer
férderbedingten Beeinflussung ErtragseinbuBBen abgeschatzt werden.

Sofern in den kommenden Jahren keine solche Bewertungsmodelle entwickelt werden,
kann alternativ auf das Verfahren der Dendrochronologie zuriickgegriffen werden. Die-
ses Verfahren ermdéglicht auch rickblickende Auswertungen.

Um bei Fortschreibung des Methodenhandbuches des LBEG neue methodische An-
satze nutzen zu kdénnen, werden auch flr den forstlichen Bereich Messungen an fest-
gelegten Referenzmessstellen durchgefuhrt.

Fir die forstliche Beweissicherung wurden 7 Referenzmessstellen ausgewahlt, die mit
Wiener-Mehrkanalfilter ausgewertet werden kénnen. Uber die dort in 2019 festgestellte
Beeinflussung informiert Tabelle 12. Die allein durch HWW verursachte Absenkung
ergibt sich nach Abzug der externen Beeinflussung durch sonstige Entnahmen.

Far eine Bewertung der férderbedingten Absenkungen ist die Kenntnis der Grundwas-
serflurabstande erforderlich. Diese sind der folgenden Tabelle zu entnehmen.

Tabelle 12: Forderbedingte Beeinflussung der Wasserstande an Referenzmess-
stellen der forstlichen Beweissicherung

Messstel- Gewas- Bodeneinheit WMEF-Differenz in m, Frem- Mittlerer
le ser- in der Vegetationsperiode  dein-  Grundwasser-
einzugs- fluss flurabstand in
gebiet ca.” der Veg.-
Periode, in m
2019 2000-2019 2019
NHBF109 Luhe 7c -0,08 -0,24 hoch 2,56
NHBF119 Aubach 39g, 40c -0,60 -0,52 hoch 1,22
NHBF139 Seeve 5a, 5b, 7¢ -0,43 -0,45 sehr 2,71
hoch
NHBF143 Seeve 5a, 5b, 7¢ -0,08 -0,23 - 4,87
NHBF144 Seeve 5a, 5b, 7¢ -0,16 -0,33 erheb- 5,26
lich
NHBF155 Seeve 17b -0,15 -0,11 sehr 1,77
hoch
NHBF167 Este 5a, 5b, 7¢ -0,39 -0,26 hoch 3,07

* Einschatzung HWW auf der Grundlage einer differenzierten Ganglinienanalyse

Eine Beeinflussung der Grundwasserstande ist durch die WMF-Analyse an samtlichen
Messstellen nachgewiesen. Der Grad der Beeinflussung ist allerdings unterschiedlich
sowie auch der Anteil, den die HWW hieran haben. Eine durch HWW mitverursachte
Absenkung besteht insbesondere an der Messstellen NHBF 119 (Tal des Aubachs
zwischen Garlstorf und Toppenstedt.
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Die Wahrscheinlichkeit von Ertragsauswirkungen der Férderung auf forstwirtschaftli-
che Besténde kann vorlaufig wie folgt bewertet werden:

* NHBF 119: die von HWW verursachte Absenkung liegt hier im Bereich von etwa
3 dm. Eine negative Ertragsbeeinflussung ist auszuschlieBen, da bei einem mittleren
Grundwasserstand in der Vegetationsperiode von 1,2 u. GOF die Wasserversor-
gung der Bestande noch gesichert ist. Ob es allerdings aufgrund mangelnder Stand-
festigkeit der Bestédnde zu ErtragseinbuBBen kommt, kann nur im Rahmen einer gut-
achterlichen Analyse unter Berlicksichtigung des Bestandsalters, der Bestandsstruk-
turen und der bodenkundlichen Verhéltnisse geklart werden.

 NHBF139: Die WMF-Differenz von ca. 0,45 m ist hier allein auf Fremdeinfllisse zu-
rickzufuhren. Eine Ertragsbeeinflussung durch HWW ist auszuschlieBen.

» NHBF143: eine geringfugige férderbedingte Absenkung wurde auch fur 2019 nach-
gewiesen, allerdings liegen die Grundwasserstande hier so tief, dass eine Ertrags-
beeinflussung auszuschlieBen ist. Bei Grundwasserflurabstanden von Uber 4 Metern
kann sich eine férderbedingte Absenkung im Zentimeterbereich nicht signifikant auf
den Holzzuwachs auswirken.

» NHBF144: Hier lag der mittlere Grundwasserstand, ob mit oder ohne Férdereinfluss,
im Jahr 2019 unterhalb von 5 Metern. Ein Grundwassereinfluss auf die Bestande ist
hierin diesem Jahr generell auszuschlieBen gewesen.

 NHBF167: Eine férderbedingte Beeinflussung ist nachweisbar. Unter Bericksichti-
gung von Fremdeinflissen liegt der Einfluss von HWW bei deutlich unter 2 dm. Bei
einem mittleren Grundwasserstand von 3 m in der Vegetationsperiode ist eine ge-
ringflgige Ertragsbeeinflussung fiir einzelne tiefwurzelnde Baumarten nicht auszu-
schlieBen. Dies wére im Rahmen einer detaillierteren Analyse der Standortbedin-
gungen (Hbhe des kapillaren Aufstiegs) und der Bestande (Baumart, Alter) néher zu
bestimmen.

3.7 Beweissicherung Fischteiche

Auf Anforderung des GLD soll die Beweissicherung Fischteiche unter Berlcksichti-
gung der beiden Pegel Inzmihlen/W und Kohrs-M1 wieder bzw. weiter durchgefiihrt
werden. Ersterer wurde mit Inkrafttreten der wasserrechtlichen Erlaubnis 2005 aus der
Beweissicherung gestrichen, da hier die Abflussmengen sehr gering waren und keine
relevanten Daten fUr die Beweissicherung erhoben werden konnten. In der nun festge-
setzten Beweissicherung soll der Pegel jedoch wieder Bertlicksichtigung finden, da hier
nach Ansicht des GLD eine mdgliche Beeinflussung im Bereich des FFH-Gebiets LU-
neburger Heide im Einzugsgebiet des Weseler Moorbaches identifiziert werden kénn-
te. Ahnliches gilt auch fiir den Pegel Kohrs-M1 beziiglich des Weseler Baches.

Zukunftig soll an den Pegeln Inzmuahlen/W und Kohrs-M1 eine verlassliche, kontinuier-
liche Messung von FlieBgeschwindigkeit und Wasserstand erfolgen (siehe Kap. 3.2.4).
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Die bisherigen statistischen Auswertungen der Messdaten an der Abflussmessstelle
Kohrs-M1 ergaben keinen signifikanten Hinweis auf eine Beeinflussung des Abflusses
durch Grundwasserentnahmen flr diesen Bereich.

Die durchgefiihrten Auswertungen an den Grundwassermessstellen im Umfeld von
Teichanlagen ergaben an keinem Standort Hinweise auf eine férderbedingte Absen-
kung durch den HW-Brunnenbetrieb von mehr als 0,1 m (Tab. 13, siehe auch Hydro-
geologie-Bericht).

Tabelle 13: Forderbedingter Einfluss auf Messstellen (Q1) im Bereich des Wese-
ler Baches und der Teichanlagen

Messstelle Lage WMEF-Differenz in m, Fremd- Mittlerer
Gesamtjahr einfluss Grundwas-
ca.” serflurab-
stand in der
Veg.-Periode
inm
2019 2000-2019 2019
NHBF152 im Wald stdlich des -0,16 -0,23 sehr hoch 2,20
Weseler Baches 6stlich
der K28
NHBF155 nordlich des Weseler -0,14 -0,14 hoch 1,77
Baches stidlich von Holm
NHBF156 ndrdlich des Weseler keine keine - 1,71
Baches stidlich von
Holm
NHBL25 stdlich von Holm an der keine keine - 1,93
K28

NHW22/2.1 westlich der Seeve -0,13 -0,19 sehr hoch 4,03
NHW23/2.1 westlich der Seeve -0,15 -0,24 sehr hoch 8,31
NHW24/2 1 westlich der Seeve keine keine - 2,90

* Einschatzung HWW auf der Grundlage einer differenzierten Ganglinienanalyse

Fir die Messstellen NHBF152 und NHBF155 ist anhand der Ganglinien ein Fremdein-
fluss nachweisbar, der fur beide Messstellen als dominant einzustufen ist. Die férder-
bedingte Absenkung durch HWW liegt damit etwa im Bereich von maximal einem De-
zimeter oder darunter. Auch dies belegt, dass der Férdereinfluss auf den Abfluss im
Weseler Bach nur sehr minimal sein kann und damit der Brunnenbetrieb keine signifi-
kanten Auswirkungen auf die Teichwirtschaft haben kann.

Auch fir die Messstellen westlich der Seeve ist kein signifikanter Férdereinfluss fest-
stellbar.
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3.8 Beweissicherung Fremdbrunnen (Messstellengruppe H)

Im Rahmen des hydrogeologischen Gutachtens wurden fir die Antragsvariante insge-
samt elf private Brunnen Dritter ermittelt, fUr die bei einer vollstdndigen Ausschdpfung
der genehmigten und beantragen Wasserrechte Dritter eine mdgliche Beeinflussung
nicht ausgeschlossen werden kann. Fur die Beweissicherung mit Blick auf eine mégli-
che Beeinflussung dieser privaten Brunnen wurden Grundwassermessstellen ausge-
wahlt, deren Grundwasserganglinien diesbezlglich ausgewertet werden sollen. Die
Ergebnisse sind in Tab. 14 dargestellt.

Tabelle 14: Beweissicherungsmessstellen fir potenziell beeinflussbare Entnah-
mebrunnen Dritter (Quelle: CAH, 2021a)

_ WMF-Auswertung
Grund- Beweis- 2019
Index |RW HW wasser- sicherungs- Absenkung Einfluss
leiter messstelle -

inm Fremde
10104 |3571987 |5896799 L2 HL42.1 keine
10146 |3567200 |5900600 L2 FB32A 0,74 sehr hoch
10172 |3573305 |5903281 L2 NHO23/2.1 0,84
10139 |3561220 |5899556 L2 HL57.1 0,32 gering
10164 |3573198 |5902568 L2 NHO23/2.1 0,84
10190 |3568549 |5905047 L2 NHBL18A keine
30126 |3565680 |5896630 L2 NHW28/1 keine
30212 |3577450 |5892990 L2 NHBF101A keine
30074 |3574925 |5916020 L2 XAS25.1 -
30142 |3573590 |5907750 L4 NHE7.3 -
30143 |3573605 |5907730 L4 NHE7.3 -

Die Grundwasserabsenkungen in den Brunnen 10104, 10146, 10139, 10164, 10190,
30126, 30212 und 10139 kénnen auf der Grundlage der Auswertung von WMF-
Grundwassermessstellen bewertet werden. Fir die Brunnen 10104, 30126, 30212
wurden keine Absenkungen ausgewiesen. Fir die Brunnen 10146, 10139, 10164 und,
10190 wurden Absenkungen von bis zu 0,84 m berechnet. Da diese Absenkung deut-
lich unterhalb des Bewertungskriteriums lag (10% der Machtigkeit von <10 m) ist fir
diesen Brunnen eine Nutzungsbeeintrachtigung auszuschlieBen.

Fur die Ubrigen neun Brunnen wurden die Grundwasserganglinien der Beweissiche-
rungsmessstellen ausgewertet. In der Beweissicherungsmessstelle NHW28/1 (Brun-
nen 3126) war seit Beginn der Messungen im Juni 2018 eine kontinuierliche Verringe-
rung der Standrohrspiegelhbhen um ca. 1 m zu beobachten. Weitere Auffalligkeiten
ergaben sich nicht.
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4 Umsetzung des MaBnahmenplans WRRL

4.1 Hinweise zum Umsetzungsstand

In Tab. 15 sind in einer Ubersicht die von HWW vorgesehenen MaBnahmen an den
jeweiligen Wasserkdrpern dargestellt. Es stehen an allen relevanten Gewassern struk-
turverbessernde MaBnahmen im Vordergrund. Die MaBnahmen sind in den MaBnah-
menblattern 1 bis 10 des MaBnahmenplans WRRL (siehe Unterlage Wasserrechtsan-
trag) im Detail beschrieben.

Die MaBnahmen sollen vom Kreisverband der Wasser- und Bodenverbande Kreis
Harburg umgesetzt werden, da hier die Gewahr besteht, dass Betretungs- und Befah-
rungsrechte von den Flacheneigentiimern erteilt werden. Auch verfligt der Kreisver-
band Uber umfangreiche Erfahrungen bei der Umsetzung strukturverbessernder MaB3-
nahmen an Gewassern.

Bis Ende des Jahres 2019 konnten die MaBnahmen 4 und 10 umgesetzt werden, die
MaBnahme 5 wurde in 2020 umgesetzt. Die MaBnahme Nr. 8 wurde im Sommer 2021
umgesetzt, die Umsetzung der MaBBnahme Nr. 7 soll auch in 2021 noch erfolgen.

Die Umsetzung des MaBnahmenplans hat sich insgesamt etwas verzégert, Hierfr gibt
es verschiedene Grlinde. Ein Vorhaben war bereits sehr weitgehend geplant, konnte
dann aber aufgrund der fehlenden Zustimmung einzelner Flacheneigentimer nicht
umgesetzt werden. In 2020 waren zudem die vorbereitenden Planungsarbeiten, in de-
ren Rahmen umfangreiche Abstimmungen mit Flacheneigentimern und Fachbehérden
erfolgen missen, pandemiebedingt erschwert.
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Tabelle 15: Umsetzungsstand der EinzelmaBnahmen des MafBnahmenplans
WRRL (Stand: August 2021)
Umsetzungsstand
. Maf3- In Pla- In Vor- umge-
V\(Iearlsserkor MaBnahmen nahmen- nung berei- setzt
P blatt tung
WK 28076 Strukturverbessernde  MaBnahmen am 1 X
Oberlauf der Este
WK 28077 Strukturverbessernde MaBnahmen an der 2 X
Este zwischen Welle und Hoinkenbostel
WK 28072 | Strukturverbessernde MaBnahmen am 3 X
Handelohbach
WK 28072 Strukturverbessernde  MaBnahmen am 4 X
Oberlauf des Weseler Moorbaches Pflanzung
im Herbst
2021
Verringerung des Nahrstoff- und Sediment- 5 X
eintrags durch Umwandlung von Acker in
Grlnland am Oberlauf des Wehlener Moor-
baches bei Wesel
WK 28071 Strukturverbessernde  MaBnahmen am 6 X
Reindorfer Bach (Seppenser Miihlbach)
WK 28019 Strukturverbessernde  MaBnahmen am 7 X Sept.
Nordbach oberhalb Salzhausen und Oster- 2021
bach
Strukturverbessernde  MaBnahmen am 8 X
Nordbach an der Briicke der KreisstraBe
WK 28018 Strukturverbessernde  MaBnahmen am 9 X
Aubach oberhalb der Einmindung Pferde-
bach in zwei Abschnitten
Verringerung von Sand- und Nahrstoffein- 10 X
trdgen durch Umwandlung einer direkt an
den Aubach angrenzenden Ackerflache in
Grlnland (2,4 ha)

4.2 Umsetzung strukturverbessernder MaBnahmen am Weseler Moorbach

Die strukturverbessernden MaBnahmen am Weseler Moorbach wurden im Herbst
2019 durch den Kreisverband der Wasser- und Bodenverbande Landkreis Harburg
umgesetzt.

Der MaBnahmenbereich erstreckt sich stidwestlich der Ortschaft Wesel ab der Briicke
des Wehlener Weges flussabwarts auf einer Lange von rund 400 m. Der Entwick-
lungskorridor erstreckt sich auf dem linksseitigen, rund 10 m breiten jetzigen Acker-
streifen.

Die folgenden Fotos sind der Fotodokumentation des Kreisverbandes vom 12.12.2019
entnommen (Aufnahmen: M. Nickel).
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Foto 1: Weseler Moorbach, vorheriger Zustand (Foto: M. Nickel)

Der Weseler Moorbach wies im Ausgangszustand kaum Strukturvarianz auf und verlief
Uberwiegend gerade bis gestreckt. Es fehlte ein gewéasserbegleitender Gehdlzsaum,
der eine unerwlinschte Breitenerosion verhindert. Zudem war die Gewassersohle
durchgehend versandet.

Eine Vorprofilierung des neuen Gewasserbettes wurde durch Abtrag von Oberboden
vorgenommen. Durch den Einbau von kleineren Lenkbuhnen (hier v.a.
Steinschittungen) und vereinzelten Stérsteinen sowie die Herstellung rauer
Sohlbereiche auf der gesamten Gewdsserlange mittels feinem Kies wurden die
Voraussetzungen flr eine dynamische Gewasserstrukturentwicklung geschaffen.

Foto 2: Einbau von gréberem Substrat und Totholz (Foto: M. Nickel)

An einzelnen Stellen wurden kleinere Tothdlzer eingebracht, ohne den Abfluss und
insbesondere die angeschlossene Entwasserung zu behindern.
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Eine Pflanzung von Gehdlzen (insbesondere Flatterulme, Erle und Weide) ist fir den
Herbst 2021 vorgesehen.

Foto 3: Zustand im Sommer 2020 (Foto: M. Nickel)

Wie das Foto 4 zeigt, hat sich der Bachlauf nach Beendigung der Bauarbeiten rasch
wieder begrint. Die weitere Entwicklung wird beobachtet. Ein abschlieBender Bericht
wird nach Fertigstellung der Pflanzungen erstellt.

4.3 Weitere Planungsschritte

Fir den Herbst 2021 ist der Abschluss der MaBnahme 5 am Weseler Moorbach vor-
gesehen. Hier sind Ersatzpflanzungen erforderlich, da die zunachst gepflanzten Ge-
hélze stark verbissen und geschalt wurden.

Die weiteren Planungen fur 2022 (und wenn mdglich Herbst 2021) konzentrieren sich
auf die MaBnahmen 1, 2 (Este) und 9 (Aubach).
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5 Umsetzung des Landschaftspflegerischen Begleitplans (LBP)

5.1 Hinweise zum Umsetzungsstand

Die festgesetzte Kompensation (2,71 ha fir das Schutzgut Pflanzen und Biotope,
2,40 ha fur das Schutzgut Boden) konnte im Bereich Weseler Moorbach
(MaBnahmenblatt 2 PS-4, Geries Ingenieure GmbH 2015) nicht vollstandig erfolgen.
Fir das verbleibende Kompensationsdefizit wurden MaBnahmen in der Toppenstedter
Aue und am Nordbach zur Anerkennung vorgeschlagen und von der unteren
Naturschutzbehdérde des Landkreises bestatigt.

5.2 MaBnahmen 1-4, Bereich Weseler Moorbach

Im Bereich Wesel wurden auf einer Gesamtflache von 1,818 ha folgende MaBnahmen
(1-4) entsprechend des Ausfihrungsplans umgesetzt:

« MaBnahme 1: Anlage eines Gewasserrandstreifens (4.200 m?),

* MaBnahme 2: Umwandlung von Acker in mesophiles Grinland und Wieder-
vernassung einer 13.000 m2 groBen Ackerflache,

» MaBnahme 3: Schaffung von Amphibienlaichbereichen in Senken,

* MaBnahme 4: Umwandlung von Acker in mesophiles Grinland zur Vernetzung
von MaBnahme 1 und 2 mit einer Flache von 980 mZ.

Aufgrund von Verzégerungen bei der Flachensicherung konnten die vorgesehenen
MaBnahmen in 2019 noch nicht abschlieBend umgesetzt werden. Dies ist zwischen-
zeitlich aber erfolgt. Es steht lediglich noch eine Bepflanzung entlang des renaturierten
Abschnittes des Weseler Moorbaches aus. Diese soll im Herbst 2021 erfolgen.

5.3 MaBnahme 5, Bereich Toppenstedt

Im Bereich der Toppenstedter Aue hat HWW auf einer Teilflache des Flurstiickes 22/1,
Flur 4 in der Gemarkung Garlstorf, durch eine vertragliche Regelung Uber 30 Jahre mit
dem Eigentimer eine bisherige Ackerflache als Dauergrinland gesichert. Ein Umbruch
des Feldgrases zum Erhalt des Ackerstatus ist durch die vertragliche Regelung ver-
hindert worden. Im Rahmen des Vertrages mit dem Eigentimer wurde eine extensive
Grinlandnutzung festgeschrieben.

Die MaBnahme dient der Kompensation von erheblichen Beeintrachtigungen des
Schutzgutes Boden. Durch die vertraglich vorgesehene extensive Bewirtschaftungs-
weise erfolgt auch eine Aufwertung flr das Schutzgut Pflanzen und Biotope und wird
mit einem Ansatz von 50 % der Fl&che in die Bilanz eingebracht.

Die Kompensationsflache liegt teilweise in einem Bereich mit potenzieller Beeintrachti-
gung des Schutzgutes Boden und der potenziellen Beeintrachtigung des Schutzgutes
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Pflanzen und Biotope und ist somit als AusgleichsmaBnahme geeignet. Durch die
MaBnahme erfolgt eine Kompensation fir das Schutzgut Pflanzen und Biotope mit
einem Flachenanteil von 1,1883 ha und das Schutzgut Boden mit einem Flachenanteil
von 2,3766 ha.

5.4 MaBnahme 6, Bereich Nordbach

Am Oberlauf des Nordbachs hat HWW insgesamt 5,5 ha erworben. Auf Flachen in der
Gemarkung Eyendorf, Flur 3, Flurstick 18/1 werden Aufwertungen fir den Naturhaus-
halt durchgefuhrt. Durch die Umwandlung von Acker in mesophiles Grinland erfolgt
eine Kompensation fir das Schutzgut Pflanzen und Biotope mit einem Flachenanteil
von 0,8410 ha. Die Schaffung von zwei Senken mit temporarer Wasserfuhrung als
Laichhabitat fir Amphibien ist im Herbst 2020 erfolgt. Eine Umsetzung in 2019 war
aufgrund der extremen Trockenheit nicht moglich.

Ein abschlieBender Bericht an den Landkreis zur Umsetzung der Ausgleichs- und Er-
satzmafBnahmen inklusive einer Eingriffsbilanzierung befindet sich in Vorbereitung.
Nach Abschluss der Bepflanzung am Weseler Moorbach sind die festgesetzten Kom-
pensationsmaBnahmen vollstdndig umgesetzt.

Foto 4: Einer der beiden neu angelegten Amphibientimpel auf der Eigentumsflache von
HWW am Nordbach bei Eyendorf

5.5 Eingriffs-/Ausgleichsbilanzierung

Wie oben dargestellt besteht nach den Ergebnissen der UVS (ENTERA 2014) bei einer
Entnahme von 18,4 Mio. m3/a folgendes Kompensationserfordernis:
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= Schutzgut Pflanzen und Biotope: 2,71 ha.
. Schutzgut Boden: 2,40 ha

HAMBURG WASSER hat zur Erflllung der festgesetzten Kompensationsverpflichtung
die MaBnahmen 5 und 6 bereits umgesetzt, die MaBnahmen 1 bis 4 sind Uberwiegend
umgesetzt und sollen im Herbst 2021 zum Abschluss gebracht werden.

In den Tabellen 16 und 17 erfolgt die Zuordnung der MaBnahmenflachen entspre-
chend der Ausgleichsfunktion flr die betroffenen Schutzguter.

Tabelle 16: Eingriffsbilanzierung — Schutzgut Pflanzen und Biotope
GréBe :
Flur- Flur-  Kompensati-
MaBnahme Gemarkung Flur stiick stiick onsflache Bemerkung
[ha]
[ha]
1-4 Wehlen 4 14/27* 24,4182 1,8180 FFH-Gebiet 70
Toppenstedter Aue
5 Garlstorf 4 22/1 6,9527 1,1883 Anrechnung 50% d. MaB-
nahmenflache
6 Eyendorf 3 18/1 2,1976 0,8410 Suchraum Nordbach
Anzurechnende Kompensationsflache: 3,8473
Kompensationsbedarf: -2,7100
Eingriffsbilanzierung +1,1373 Der Eingriff ist ausgegli-
(Kompensationsflache — Kompensationsbedarf) chen.
Tabelle 17: Flachenverzeichnis Kompensation — Schutzgut Boden
GréBe :
Flur- e B K
MaBnahme Gemarkung Flur stiick stiick onsflache emerkung
[ha]
[ha]
1-4 Wehlen 4  14/27* 24,4182 1,8180 FFH-Gebiet 70
5 Garlstorf 4 22/1 6,9527 2,3766 Toppenstedter Aue
Anzurechnende Kompensationsflache: 4,1946
Kompensationsbedarf: -2,4000
Eingriffsbilanzierung + 1,7946 Der Eingriff ist ausgegli-

(Kompensationsflache — Kompensationsbedarf) chen.

Sofern im Herbst 2021 die MaBnahmen 1-4 abgeschlossen werden kénnen, waren die
festgesetzten Ausgleichs- und ErsatzmaBBnahmen vollstdndig umgesetzt.
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6 Sonstige Hinweise

6.1 Neubau von Grundwassermessstellen

Entsprechend der in der wasserrechtlichen Erlaubnis formulierten Auflage zum Bau
zusatzlicher Grundwassermessstellen erfolgten 2019 14 Bohrungen an 14 Standorten
und die Errichtung von 12 flachen Grundwassermessstellen, die den oberflachennahen
Grundwasserleiter Q1 bzw. schwebende Grundwasserleiter (Q0) erschlieBen. Die Boh-
rungen werden bis zur Oberkante des anstehenden Grundwasserhemmers niederge-
bracht. Hieraus ergaben sich Bohrtiefen von ca. 4 bis 17 Metern. Die mittlere Bohrtiefe
lag bei etwa 8 Metern.

Die Messstellen wurden einheitlich mit einem Durchmesser von 4" ausgebaut (4“ ent-
sprechen einem Durchmesser von ca. 10 cm). Alle Messstellen wurden obertagig mit
einem 6"-Schutzrohr aus Edelstahl mit Verschlusskappe und Sicherheitsverschluss
ausgestattet. Uber der Oberkante des Sockels erfolgt eine Uberdeckung mit anste-
hendem Boden. Alle Messstellen sind mit Schutzdreieck ausgestattet worden.

Im Vorfeld hatte HWW mit Datum vom 24.04.2019 eine landschaftspflegerische Stel-
lungnahme zum Neubau dieser Grundwassermessstellen eingereicht, in der die Aus-
wirkungen des Vorhabens auf Natur und Landschaft beschrieben sind.

Die ausgebauten Messstellen liegen lberwiegend im Naturschutzgebiet Lineburger
Heide (Weseler Holz, &stlich InzmuUhlen, Weseler Moor, Wehlener Holz). Weitere
Messstellen am Oberlauf der Este sudlich Cordshagen, westlich von Asendorf sowie
nérdlich von Dierkshausen.

An zwei Standorten (NHBS4 und 11) konnte allerdings keine Messstelle ausgebaut
werden, da kein Grundwasserleiter angetroffen worden war.

Das Foto 5 zeigt beispielhaft die Messstelle NHBS7. Eine tabellarische Ubersicht (iber
die neu hergestellten Grundwassermessstellen ist Tabelle 18 zu entnehmen.

Foto 5: Die Messstelle NHBS7 im Bereich des Weseler Moores
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Tabelle 18: Ubersicht liber neu hergestellte Grundwassermessstellen

Planungsname Messstellen- Inbetriebnahme | GWL | Filteroberkante | Filterunterkante

bezeichnung inm u. GOK inm u. GOK
FFH_Neu 1 NHBS1 20.11.2019 Q1 4,3 5,3
FFH_Neu 2 NHBS2 22.11.2019 Q1 12,0 14,0
FFH_Neu 3 NHBS3 26.11.2019 Q1 7,0 9,0
FFH_Neu 5 NHBS5 02.12.2019 Q1 3,0 4,0
FFH_Neu 6 NHBS6 28.11.2019 Q1 4,0 6,0
FFH_Neu 7 NHBS7 16.12.2019 Q1 4,0 5,0
FFH_Neu 8 NHBS8 27.11.2019 Qo 1,7 2,7
FFH_Neu 9 NHBS9 13.12.2019 Q1 3,5 4,5
Este NHBS10 19.11.2019 Q1 5,0 7,0
Jesteburg NHBS12 05.12-2019 Q1 14,0 18,0
Dierkshausen 1 NHBS13 03.12.2019 Q1 6,0 8,0
Dierkshausen 2 NHBS14 12.12.2019 Q1 4,0 6,0
Lallau Bohrung ABNHBS11 nicht ausgebaut, da bis 16,5 m u.GOK kein Grundwasser
angetroffen
FFH_Neu 4 Bohrung ABNHBS4 nicht ausgebaut, da bis 7 m u.GOK keine Grundwasser
angetroffen

6.2 Stand der Arbeiten zum Anschluss des Wasserwerkes Schierhorn

Im Berichtsjahr 2019 wurden weitere Planungsarbeiten zum Anschluss des Wasser-
werks Schierhorn und zur Revitalisierung der Fassung durchgefiihrt. Pumpversuche
an allen funf Brunnen wurden in 2020 durchgefihrt. Der Bau der Transportleitung vom
Ortsausgang Schierhorn nach Wesel ist fir 2021 vorgesehen, eine FFH-
Vertraglichkeitsprifung hierfur liegt vor. Der Verlauf der Trasse innerhalb der Ortslage
von Schierhorn befindet sich noch in Abstimmung.

6.3 Revitalisierung eines Amphibienbiotops im Raum Garlstorf

AuBerhalb der bestehenden Kompensationsverpflichtung wurde im Rahmen einer
freiwilligen MaBnahme ein ehemaliger stark verlandeter Fischteich in ein
Amphibienbiotop umgewandelt. Die wesentlichen Arbeiten (Entnahme der Gehdlze,
Entschlammung) wurden durch den Kreisverband der Wasser- und Bodenverbande
Landkreis Harburg im Sommer 2019 durchgefiihrt, abschlieBende Restarbeiten
(Feinmodellierung des Uferbereiches, Bepflanzung, Befestigung des Uberlaufes)
erfolgten im Frihjahr 2020.
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Foto 6: Der Teich nach Beendigung der MaBnahme im August 2020
(Foto: B. Diebel-Geries)

6.4 Verbesserung des Wasserhaushalts im NSG Heidemoor

Zur Klarung méglicher Ursachen der zu beobachtenden zunehmenden Trockenheit im
NSG Heidemoor wurden von Hamburg Wasser freiwillig bodenkundliche Untersuchun-
gen beauftragt und durchgefiihrt. Die bodenkundliche Kartierung erfolgte am
27.09.2019 bis auf eine Tiefe von 2 m unter Gelandeoberkante (GOK) entlang von vier
Transekten durch Geries Ingenieure GmbH. Insgesamt wurden 18 Bohrungen vorge-
nommen. Die Kartierung wurde von Vertretern des Arbeitskreises Naturschutz in der
Nordheide (AKN) begleitet.

Entlang des Fuhlbach sowie in den Niederungsbereichen zwischen den Dinen sind
danach flache Niedermoore und Moorgleye verbreitet. Die Niedermoorauflage ist zwi-
schen 2 und 10 dm mé&chtig. Darunter sind in der Regel sandige humose Mudden an-
zutreffen, die bis zu 3 dm machtig sind.

Nach Auswertung der angetroffenen Wasserstdnde in den Bohrungen liegt der
Grundwasserstand im Niederungsbereich des NSG auf dem Niveau der Wimme. Es
ist davon auszugehen, dass ein gemeinsamer zusammenhangender Grundwasserlei-
ter besteht. Der Grundwasserstand im Bereich des ganzjahrig wasserfihrenden
Teichs liegt dagegen auf einem héheren Niveau.

Auf der Grundlage der vorgenommenen Gelandeerkundungen wurden 2020 mehrere
Grundwassermessstellen errichtet und mit Datenloggern ausgestattet. Erste Ergebnis-
se werden in den Jahresberichten ab 2021 dargestellt werden kénnen.

Hamburg, den 02.09.2021 Uberarbeitet: Hamburg, den 10.05.2023
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Anhang |I: Wasseranalysen

Rohwasserbeschaffenheit der Forderbrunnen - ausgewéhlte Parameter
(Jahresmittelwerte der Analysen 2019)

- 5
c 3 c = 8
& S = |z |¥ jm |5 |« [ |6 o |2 |z [&§ |8 84~ |F
mg/l mg/l mg/l |mg/l |mg/l |mg/l mg/l |mg/l |mg/l |mmol/l mg/l mg/l mg/l puS/cm  |mg/l
W1 40 2 13 | 1,1 [0,39 (0,14 (0,12 | 11 3 248 |(nn.|nn |023]| 78| 270 1,1
W2 47 3 8 1,0 [ 0,58 (0,15|0,13 | 11 5 256 |(nn.|nn |026] 79 | 280 1,0
W3 38 3 11 11,0 [0,23(0,13|0,10| 11 4 226 |(nn.|nn. |0,19] 8,0 | 250 1,1
W4 43 2 8 0,8 13,110,147 |0,14| 12 8 221 (nn.|nn. |052| 74 | 260 1,1
W5 47 2 8 0,9 [2,13|0,19|0,09| 12 | 14 | 2,31 |n.n.|n.n. |047| 75| 283 1,4
W6 39 2 6 0,8 0,70|0,12|0,07 | 7 8 2,08 (nn.|nn |030| 78 | 235 0,9
W9 27 2 6 0,7 10,78 (0,07 | n.n. | 7 9 1,41 |nn. |nn.|029| 74 | 173 0,5
W10 22 2 6 1,2 11,37 (0,08 | n.n. | 11 16 1,02 |n.n.|{nn. |022| 6,7 | 165 0,9
W11 17 2 7 1,1 1120(0,05({nn.| 12 | 23 | 0,56 |n.n.|n.n. [0,13| 6,5 143 0,5
W12 28 4 10 | 1,8 |055(0,04| nn. | 22 | 36 | 0,66 | 14 [0,12|0,10| 6,5 | 245 0,5
W13 44 2 6 0,9 [320|0,20|0,11| 9 8 228 (nn.|nn |056| 75| 260 1,2
W14 56 3 10 | 1,0 (1,01|0,20|0,11| 18 | 38 | 2,26 |n.n. [n.n.|0,36| 7,8 | 343 1,0
W15 44 3 11 11,2 (023(0,13|0,12| 11 3 261 (nn.|nn |031]80 | 275 1,2
W16 42 3 13 | 1,4 |0,13|0,12| 0,16 | 11 5 256 |nn. [nn. |023]| 82| 275 1,0
W17 29 2 8 0,9 |0,08|0,09|0,04| 9 7 1,60 |n.n. |[nn.|0,38]| 8,2 190 0,5
O1 25 2 6 1,0 {3,20(0,13| nn. | 8 10 1,32 | n.n. [ nn. |[0,39]| 7,1 173 0,6
02 39 2 9 0,9 [1,66|0,12|0,04| 9 7 221 (nn.|nn |033| 7,7 | 245 0,9
03 47 3 9 1,0 |10,63|0,21 (0,06 13 | 16 | 2836 |n.n. | n.n. |0,28| 7,8 | 290 0,8
04 40 3 12 | 1,1 [0,60 (0,17 (0,10 | 11 8 236 (nn.|nn |031] 78| 265 0,6
05 38 3 9 1,0 |0,61|0,15(0,08| 10 | 11 2,07 (nn.|nn. |028| 7,7 | 245 0,7
06 34 3 8 1,0 10,77 0,17 (0,08| 9 12 1,89 |nn. [nn. |027| 76 | 230 0,8
o7 34 2 6 1,0 {0,87 (0,11 |0,06| 8 11 1,82 |n.n.|nn. |024| 73| 215 0,6
08 39 3 7 1,2 10,92 0,10 0,07 | 9 16 1,98 |n.n. [nn. |026]| 73| 250 0,6
09 36 4 8 1,7 12,29 |0,08(0,08| 12 | 17 1,90 |nn. [nn.|032| 68 | 253 0,9
010 51 3 7 1091(086|007|nn. | 15 | 18 | 2,44 |n.n. |nn. |011] 72| 310 0,8
O11 29 2 6 0,9 (026|001 |nn. | 13 | 28 | 0,98 |n.n.|n.n.|0,04| 67| 198 0,5
012 32 3 8 0,9 0,390,001 | n.n. | 14 | 21 1,40 | n.n.|nn. |0,07| 7,1 220 0,6
020 41 3 8 1,4 (1,27 (0,05| nn. | 13 | 21 1,97 |nn.|nn.|026| 76 | 270 0,7
021 44 3 10 | 1,0 (191|015 nn. | 16 | 18 | 222 |n.n. [ n.n. [0,20]| 7,5 | 290 0,7
022 60 5 11 | 1,6 [1,87|0,16|0,07 | 24 | 41 254 |nn. (nn. |0,17| 7,2 | 393 1,0
023 52 4 8 1,0 10,73 (0,04 { nn. | 19 | 36 | 2,44 |n.n. [ n.n. |0,07| 7,1 338 0,6
024 25 2 1,1 [1,19 (0,06 | n.n. | 10 | 15 1,22 |n.n. [ n.n. |0,13| 6,8 180 0,5
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Anhang lI: Exemplarische Reinwasseranalyse 2019

BNl EL] 6l02°C1 90 E| MIF 3IHNW
W E000 61022180 ZEON Whg MIETHNM
EO0ED W |S60' 6I02Z1 80 TENZEdEoS0NDIEs MIdTHNWM
oW 16°g 61022180 TESI SWng MIETHNM
yoww g’ 6I02Z1 80 Uy SWmng MIdTHNWM
3 6L02°2190 SAJLUNGIIL 7S MIFIHNM

aupsy 61022180 e oA/DUNGIIL 75 MIETHNWM

i Gl0S a1 90 OARET 7S Mad IHNW

S0 SO[IE] 6l0c ¢l 80 e O\EET 75 Mdd IHNW

oot Gh0E a1 90 OAPTIES) 75 Mad 3HNW
quu’guusuyo 61022180 el op/prueg 75 M3IY IHNWM

<0 w10l 61022190 OAZ0 MI3d IHNW
Da| 1O 61022180 opdwe]-Hd M3IY IHNWM
-|E9L 61022190 ONVHA MI3d IHNW
2.|8'6 61022180 o/y/duia [8go.id MIH IHNW
juweysbge 61022190 Hesuopajusa] M3 IHNW

Hymyeh 61022180 podsuei] MIH IHNW
oyuswods SRoqU L [HOaY 1] 61022190 Jelliyataqold M3 IHNW
HNjoi80 61022180 uin sliyeusqoid MIH IHNW
61022190 61022190 WE sliyeuaqold M3 IHNW
201102 P 1Y) G-£99G OSI NIO 6102°21 90 JEU slWyElRq01d MIHTHNW

HaW 61022190 UOA SUIEURG01d MId IHNW
2:|9°EL 6102°21 90 diie [ Hd MIHTHNW
wo/fsn {052 61022190 3.527 R MId IHNW
N EENS 6102°21 90 Hd MIHTHNW

U /oW [S00°0 > 6102°C1 90 Up MId3IHNW
84 [bW|0i00 > 6102°21 90 84 MIHTHNW
17008 [ A4 N prdl MIETHNW

i 0oL/ |0 6I0221 90 dYOVYINOEHD MIFIHNW
i ook |0 [ A4 N NdW TTO0 3 00 MIETHNW
i 0oL/ |0 6I022190 NdW 41100 00 MIFIHNW
% |5 6E [ A4 N WNT MIETHNW

% | €08 6L022190 YNH MIFIHNW

W/ 10ve6 6L0& ¢l 80 [Fed MId FHNW
Yo|c FEE 6l0c &1 80 prdbiredy MId SHNW
7o 6L0d ¢l 80 9e 1OM [AEEERRT
7o 6l0c &1 80 0& 10X [MEEERRT
uoisuaulg (@ L8 unjeqg d8jslleled 9|[9jsawiyeujuaLsqold |

53



Trinkwassergewinnungsgebiet Nordheide:

Jahresbericht 2019

Z N, HAMBURG

Ol e GLOZC1 90 200 MIH FHNWN
[/ 500 GL0CC1IE0 o= MITIHNMWN
.| EL [N AN ] diliaHd MIH IHNW
-|i8°L [N AN Hd MIH FHNW
Wasm|ose GLOZCEE0 TaG el JET MITIHNW
S 01000 GIOCCE 20 SEvE MIHTIHNW
-Woowlo0 GLOZZ1E0 ¥oeE MIgdTIHNW
g [JOWTLE00 6LOC G B0 d M FHNW
Q0 [OW005000 = BLOC G B0 [3e]fe] MJH IHNW
sOdg [OW 000 = 6L0C G L =0 £0dd MJH FHNW
¥OS /BW|#l 6LOZ°CL 90 vOS MIH THNWN
D 1BW] L 6L0Z°CL 90 1D MIH IHNM
ZOD BW|aLoe = 6L02°21 30 -20ID MIHIHNM
EON [DWI0E0 > BLOZCL 90 EON MIHTHNM
CON /W00 6LOZ' 2190 ZON MIH FHNMWN
PHN [/OW0S00 = 6L0EC1 90 PHN MIH FHNW
niyomrL o= GLOZCL 90 n MIHTHNM
qd /o || = 6LOZCL 90 qd MIH FHNW
PYOO0S00 = 6LO&C1 90 PO MIH FHNWN
qsonfL o= 6LOCCL 80 q9s MIHTHNM
R NTEL] I 6LOZCL 90 P2 MIHTHNW
EEE 6LOZ 2190 25 MIH FHNMWN
[onea= 61022190 Sy MIH THNW
UZ[/er{oo0al = GL02C1 50 uz MIH IHNW
ngon|g = 61022180 nJ MIH THNW
INIAATE = 61L02°C1 90 N MIH THNW
EERIE NG e G1L02°C1 50 EE| MIH IHNW
UW oW 5000 = 61022180 U MIFTHNW
IDTAM|0050 = 61022190 D MIH THNW
ATRT000T = G102°C1 50 A MIH IHNW
ATWgE GLOCTTE0 A MITIHNW
ZOIS W[ ZT GLOZCTE0 ¢0IS MIITHNWA
W Warog = GLOZCLE0 5 MIETHNWA
EN O [00E BLUC G150 EN MJdd JHNW
[fOWO50°0 = 6L0C ¢l 20 2] M FHNW
MLIN|&00 6L0C G L B0 (UTZenna 7 Bundri L M FHNW
DHIAN L0 = 6LUC CL B0 bH M JHNW
uojsuaiig (WaLHaM wmeq Iajawmeied g|jejsemenjueuaqoid

54



£\ HAMBURG

Trinkwassergewinnungsgebiet Nordheide:

Jahresbericht 2019

WASSER

o/

OGS E0 > BLOCCE S0 Ly es] MIE THNW
Flal A AN [AA-d MIE IHNW
A 6L0ZTI S0 [OZuaqAYE MIE THNW
e AN BLOCCI S0 [OZU=TIOID MIHTHNW
MO 0E T = 6LOCCES0 UEtGAIoIIgET MIETHNW
o500 6EOCCESD =gV T [V fa]REsT e g | MIETHNW
o oL o= 6LOCTES0 UEYREIONIUL-ZL '] MIE THNW
il T 6LUC 190 TS EI0[ O EE L M FHNW
I E A 6LOC LSO [enoL MId JHNW
[erS00 = 6L0C 190 [E [0} =T 1N LT W e ] e MId JHNW
L EDE 6LOCCL90 usyaioyaug M3 THNM
joroeD = 6LOCTHS0 UBBIoNa-gL M3 IHNM
TR NG 6LOCCL S0 [oZusg MIH THNM
Tl ERNE B6LOCCL90 Uel=ogauL-11 ) M H FHNW
=T DS 6L0CCL90 UEYlaLLLO|YENS | MIH THNM
Tl EDE 6LOCCL90 UBYJaLLLIOYIU | MEH THNM
ool o= 6L0CCL90 USRIo[Y2I0-2 -5 MIH THNM
=il A BLOCCL90 EENE| MIH THNM
ool o= 6LOCCL90 UByRIoNIIg-L L M H FHNW
=0l A 6L0CCL90 EEIT MIH THNM
ool o> 6LOCCL90 Usyeioyaig-Z'|-5uen MEH THNM
ool o= 6L0CCLY0 UelisuUoy i MIH THNM
Tl PR 6l0CCI S0 PUOYSJAUIA MITIHNWN
NO oM = GL0CCI S0 NO MIH THNW
Foufooo 6Il0CCI S0 Mydung oAl MITIHNWN
TETal [ooX] GL0CCI 80 INHLWNS OAL MIHIHNW
Foulo0dT = 6l0CC1 90 UBIAd{p5-EZ | )ouspy| MIE IHNWN
Foulo0oT = 6l0CCI S0 usiiEdiignjoasg MITIHNWN
Foulooa = GL0CCI S0 uaifdigjozusg MITIHNW
Fouo0ne = 6l0CCI S0 UBUEInozsg MITIHNWN
Foulooa’e = BLOCTLS0 UaEDTgazieg MIETHNW
JOWEST] BEOCZE S0 201 MIETHNWA
DN oL E BLOCTL S0 DI MIE THNW
B 0| GE GL0G ¢ L 90 o] M FHNW
HB:[L'9 BL0C 180 HD M JHNW
HB. [2'5 6L0C ¢ L g0 HA M FHNW
(OO0 & BL0C 190 LU+ M JHNW
uorsuawmig (FFENRFVETT wnjeq FETEIEIE| ENEI N VEVER P

55



Trinkwassergewinnungsgebiet Nordheide:

Jahresbericht 2019

) HAMBURG

[ gaLgo 6LOZZ180 ZNY HISOTD D51 MIFTHNW

(O ] G6LOZZ190 HYOYINOHHD MIE THNW

[wrogk/fo G6LOZZ1S90 ZNY WIN3 85 MIHIHNW

O ] 6L0Z7C190 NdW 17033 DO MIFTHNW

[ ooL/|a G6LOZZ190 NdW 41100 DO MIE IHNW

L [ 6LOCZ1E0 SETOA MIYIHNW

LA [ 6LOEZ180 0E10H MIFTHNW

JEOSWO 'S G6LOCC1E0 TETOSWOY MIHTHNW

e Ggllc el 90 siugebly MJH JHNW

¥Od /DWT0S00 = 6lic el 90 ¥Odo MY JHNW

Tl [N G6llc el 90 U RICEE @ I DWNS OAL MJH JHNW

el N Gl cl Bl eSO IquL MIH JHNW
uoisualiig [EECTRIEETTY wnjeq i9jalueled

56



Trinkwassergewinnungsgebiet Nordheide:
Jahresbericht 2019

Anlagen

Anlage 1: Fachbericht Hydrogeologie (CAH, 2021a)
Anlage 2: Fachbericht Hydrologie (CAH, 2021b)
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